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Cuestién 1 (5 puntos)

a)

b)

d)

Describir un médulo en VHDL que detecte la secuencia 11101, sincrona con el reloj y con
repeticion, en su versién Mealy, inspirandose en un registro de desplazamiento y la ldgica
adicional necesaria.

¢, Qué hubiera cambiado en la descripcion anterior, si en lugar de ser un detector de tipo Mealy
fuera uno de tipo Moore? Mencionar los cambios, pero no reescribir todo el codigo.

Usando la descripcion del apartado a como un componente jerarquico, describir un sistema que
encienda o apague un LED conectado a su salida, cada vez que se detecte la sentencia
mencionada en el apartado a, por su entrada.

Realizar un banco de pruebas para simular el circuito del apartado b, verificando a la vez el
reaprovechamiento de los bits de la secuencia anterior como bits correctos de la siguiente
secuencia. Dibujar la forma de onda de la sefial de entrada que se quiere probar, y la salida
esperada.

Cuestion 2 (5 puntos)

Describir en VHDL un mddulo que, usando como entradas un reloj de 50 MHz, un reset y seis sefiales
BCD que codifican hora, minutos y segundos de un reloj (unidades y decenas para cada uno), se generen
las seis sefiales de seleccion de cada display y los siete segmentos necesarios para un esquema de
displays multiplexados en el tiempo. Las sefiales de seleccion de display y los segmentos son activos por
nivel alto, y la velocidad de refresco de 0,1 ms por cada display.

Duracién del examen: 1 hora 15 minutos



