TABLA 3.2.1.2.1.  INTERVALO DE MEDICION O DURACION DE RAFAGA A CON-
SIDERAR PARA LA DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DEL
VIENTO DE PROYECTO EN FUNCION DEL TIPO ESTRUCTU-

RAL ANALIZADC

TIPO ESTRUCTURAL

DURACION DE RAFAGA

ELEMENTOS E INSTALACIONES FIJAS

— Elementos estructurales aislados.
— Subestructurag {p.e cerramientos, cubiertas,...} y sus
elementos de sujecion a la estructura resistente.

3 segundos

— Estructuras o partes de ella cuya mayor dimension
harizontal y vertical no sobrepasa los 50 m.

— Estructuras o partes de ella cuya mayor dimensién
horizontal o vertical excede de 50 m.

5 segundos

15 segundos

ELEMENTOS E INSTALACIGNES MOVILES

— Equipamiento.
— Equipos e instalacionss de mampulacwcn y trans-
porte de mercancias.

3 segundos

— Pegueias embarcaciones y elementos fictantes
hasta 25 m de eslora.

15 segundos

— Buquss y estructuras flotantes de esiora mayor
de 25 m.

1 minuto

TABLA 2.1.4.3.1.

FACTOR DE RAFAGA MAXIMA (Fg)

CATEGORIA DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL

| - ] 1] \Y
2im DURACION 5 5 15s 1min|3s s 15s imin| 3s 5s 16s imin| 3s 5s 155 1min
3 152 150 1.45 137|176 1.73 165 1.54[1.98 1.94 1.84 1.69| 2.24 2.18 2.06 1.87
5 148 1.46 141 134|173 1.70 1.62 151|198 1.94 1.84 169|224 218 2.06 1.87
10 - 144 142 1.38. 1311163 1.60 1.54 144|196 191 182 167|224 2.18 2.06 1.87
15 1.42 140 136 129|159 156 1.50 1.41{1.86 1.82 1.73 1.60|2.24 2.18 2».06 1.87
20 140 138 1.34 1281156 1.53 1.48 1.39{1.80 1.76 1.68 156|212 2.07 1.96 1.79
30 138 1.37 1.33 127]1.52 150 1.45 1.37{1.73 170 1.62 151|199 1.94 1.84 1.69
40 137 136 132 126[150 148 1.43 135|168 165 158 148|191 187 1.78 1.64
50 136 1.35 131 125|148 1.46 141 134|165 1.63.156 1.46| 1.86 1.82 1.73 1.60
60 136 1.34 130 125147 145 1.40 1.33|1.63 1.60 1.54 144|182 178 1.70 1.57
80 135 133 129 1241145 143 1.39 1.32{1.60 157 151 142|176 173 1.65 1.54
100 134 132 129 124{1.44 142 138 131|168 155 1.49 140|173 170 1.62 151

TABLA 2.1.4.1.1. CATEGORIAS DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL PARA LA DEFINI-
CION DE LOS FACTORES DE VELOCIDAD DE VIENTO (F) Y VA-
LORES DE LOS PARAMETROS ASOCIADOS

TIPO DE SUPERFICIE

zo |ALTURADEL NIVEL CERO EFECTIVO

(nivel general de los obstédculos de 5 m).

(m) SOBRE LA SUPERFICIE (m)
|. Mar abierto y campo abierto llano sin obs-
téculos (p.e. zonas costeras llanas, desier-{0.005 0.00
tos,...).
{I. Campo abierto, llano u ondulado, con obs- B
taculos dispersos (p.e. praderas, pdramos, ...){ 0.05 . 4.00

l1l. Superficies boscosas, campo con obstaculos
abundantes y pequenas zonas urbanas (nive/ | 0.30 9.00
general de los obstdculos alrededor de 10 m) -

IV. Superficies con grandes y frecuentes obs-
taculos y grandes ciudades (nivel general de| 1.00 15.00
los obstéculos alrededor de 15m o mas).






