INGENIERIA DE FLUIDOS

Se pretende construir un tinel supersénico bidimensional que proporcione una. corriente estacionaria
con nimero de Mach M = 2. Para ello, se suministra aire desde un depésito a presién p, a traves
de una tobera convergente-divergente de drea de salida A que descarga a la atmdsfera, donde la
presion es p,. Se pide considerar las siguientes cuatro alternativas para el disefio, calculando para
cada una de ellas el valor p,/p, necesario para su funcionamiento.

1. La tobera descarga directamente a la atmdsfera, que sirve como seccién de ensayos del tiinel.
Puesto que la corriente ha de ser uniforme, se necesita que la descarga se produzca en ausencia
de ondas de choque oblicuas u ondas de expansién.

2. Se afiade a la tobera un conducto de drea constante, que sirve como seccién de ensayo del
tinel, al final del cual aparece un onda de choque normal justo antes de que la corriente salga
a la atmdsfera.

3. Se modifica el disefio afiadiendo tras la onda de choque normal un difusor subsénico (tobera
divergente) de 4rea de salida muy grande.

4. Se anade al final de la seccién de ensayos un difusor supersénico de paredes planas con
inclinacién § = 12° que evita la formacién de ondas de choque fuertes, apareciendo en su
lugar dos ondas de choque oblicuas seguidas de una onda de choque normal débil que dejan
al aire en condiciones casi-sénicas en la garganta, tras la que se coloca un difusor subsénico
de drea de salida muy grande.
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