ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR

MECANICA DE FLUIDOS II 17-9-97

£\ Un depésito de volumen V que se encuentra inicialmente a una presién po = 10p, y densidad p = po estd
~ conectado a la atmésfera por un lado mediante un tubo aislado térmicamente de longitud L y didmetro D,
y por otro mediante un compresor de potencia W constante que inicialmente se encuentra parado. A partir

de un cierto instante t = 0, se abre el extremo del tubo, de manera que el aire comienza a descargarse a la
atmosfera donde la presién es p,. Sabiendo que el movimiento en el tubo estd dominado por la turbulencia,

siendo 2AL/D = 1. Se pide calcular:
e Flujo mésico que sale del depésito en funcion del tiempo.
o Presién y temperatura en el depésito como funcién del tiempo.
e Presion, temperatura v velocidad del fluido a la entrada y a la salida del tubo como funcién del tiempo.

e Instante t, en que la presién a la salida del tubo alcanza el valor de la presién atmosférica. Calcular
la presién p, v densidad p, en el depdsito en ese instante.

A partir del instante ¢, se pone en funcionamiento el compresor como ya se ha indicado de forma que la
presién del depésito se mantenga constante e igual a p,.

e Calcular la densidad en el depdsito una vez que se ha alcanzado el estacionario.
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