Teoria de la Comunicacion

Grado en Ingenieria Electronica de Comunicaciones
Grado en Ingenieria de Sistemas de Telecomunicacion
Grado en Ingenieria de Sonido e Imagen

Grado en Ingenieria Telematica

Tema 4
Distorsion




Tipos de distorsion

Lineal (de amplitud)

Elementos lineales

Filtros, lineas de transmision,
atenuadores

Independiente de la amplitud
de la senal de entrada

Distorsion lineal de amplitud
Ganancia varia con frecuencia

Distorsion lineal de fase
Retardo de grupo no constante

Fuentes de perturbacion

No lineal (de frecuencia)

Elementos activos

Amplificadores trabajando en
zona no lineal

Depende del nivel de entrada

Aparicion de nuevas
componentes espectrales:

Armonicos

Productos de intermodulacion



Tema 4. Distorsion lineal y no lineal

DISTORSION LINEAL




Canal paso bajo

Para que no exista distorsion lineal:
h(t)=H,o(t—t,)
H(f)=H,e*™"

siendo H, y {, constantes con frecuencia

Respuesta a x(t) : - — -
Distorsion lineal de amplitud

y(t) =H, - x(t — l‘O) Cuando H,, no es constante con
la frecuencia

Ganancia  Retardo del Distorsion lineal de fase

canal
Cuando ¢, no es constante con la
infi frecuencia, o equivalentemente
— - 0 .
Y(f)—HO-X(f)-e cuando ¢ no es lineal
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Canal paso banda

Entrada:  x (1) = A(1) cos| wyt + (1) ]

Salida: y(t) =H, A(t—tg)COS[COO (f—fp)ﬂﬂ(f—fg)]

o - —
Ganancia Retardo Retardo de Retardo
del canal  de grupo portadora de grupo
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Tema 4. Distorsion lineal y no lineal

DISTORSION NO LINEAL




Curva de transferencia

La curva de transferencia de algunos
dispositivos de comunicaciones solo se
puede considerar lineal en un
determinado margen de funcionamiento

Fuera de ese margen, el dispositivo SATURACION |
trabaja en régimen no lineal. Se |

produce distorsién para tensiones LIZ,\?E"XT_
elevadas y se generan armonicos y ' |
productos de intermodulacién

SATURACION

vs(D)

Ve(t)

sion

Q
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Medidas para la caracterizacion de la no linealidad

1. Inyeccion de un tono

Fundamental f,

|

y

S

T
T

Armonico 2f,

Armonico 3f;

Jo 2%

2. Inyeccion de dos tonos

t,
3

f

Disminucion de ganancia en frecuencia
fundamental, f,, con respecto a valor nominal
Nuevas componentes espectrales:

Nivel de continua

Arménicos: 2f,, 31,

Productos de intermodulacion (batidos)

Orden 2: f1+f5, fi—f>
Orden 3: 2f,tf,, 2f1~f,. 2f>tf1, 2/, /i

ve‘ VSA
i Sith
I 2fi+f> | | 22 T 2fitf 2t
T, e e
fifa 2f, 2f, 3 3
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Punto de compresion a 1 dB (P, )

Punto de trabajo en el que la ganancia ha disminuido 1 dB
respecto a la ganancia ideal (o ganancia de pequefia sefal, G,)

v Un amplificador trabajando en el punto de compresién a 1 dB tiene
una ganancia G= G, - 1 dB

v' Se expresa numéricamente como valor de potencia a la salida
v Es el limite tipico para trabajar sin distorsién
v' Para medirlo, se inyecta un tono, cuya potencia se va incrementando

G [dB]

P)e [dBm] P, [dBm]

Py gg — (Gyp-1)
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Punto de saturacion. Back-off

Saturacion: punto en el que el amplificador proporciona la maxima
potencia de salida

Para definir el punto de trabajo de un amplificador (normalmente en
zona lineal) se emplea el back-off (BO). Se define como:

v" Reduccién de la potencia de salida: OBO (output back-off o simplemente
back-off). Es la definicion mas habitual

v Reduccion de la potencia de entrada: IBO (input back-off)
Tambien se puede hablar de BO respecto al P4

Pg(dBm) Pg(dBm)
A A

Pg (sat)

) P5(IBO)
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Punto de intermodulacion de 3¢ orden (IP3)

Se mide inyectando 2 tonos a la entrada

Definicion: punto de interseccion entre las rectas de:
v Potencia de salida ideal de cualquier fundamental
v Potencia de salida de cualquier batido de orden 3

Normalmente el IP3 se indica como el valor a |la salida
correspondiente a ese punto (en la grafica P, ;p3)

_____________ ' Pendiente: 1

-

! Incrementar 1 dB en la
! potencia de entrada incrementa
! 1 dB la potencia de salida

____________

. Pendiente: 3 |
_-7 (valor tipico) !
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