
Problema 1
Dado el cuarto de aro AB de masa M y radio R (articulado en A) y el bloque de masa M, unidos por un hilo inextensible mediante un tambor rugoso tal y como muestra la figura. Se pide: A
R
M
M

a.)	Calcular razonadamente el centro de gravedad del cuarto de aro. (2 puntos)
b.)	Las reacciones en la articulación. (3 puntos)
c.)	El coeficiente de rozamiento entre el tambor y el hilo para que el sistema permanezca en equilibrio. (5 puntos)
	


Problema 2
Para la figura, calcular el coeficiente de rozamiento con el suelo, y el coeficiente de rozamiento de la cuerda con el tambor. El medio disco tiene masa M y radio R. El bloque tiene masa m.








Problema 3
Para la figura, calcular el coeficiente de rozamiento de la cuerda con el tambor. El coeficiente de rozamiento con el suelo es 0,2 y la varilla delgada tiene una longitud L y está articulada en el suelo. Bloque y varilla tienen la misma masa M. 








Problema 4
Calcular los coeficientes de rozamiento entre el tambor y el suelo y para el propio tambor en la siguiente figura:
m
3m







Problema 5
Dada la viga de la figura de longitud a articulada en el suelo, calcular el coeficiente de rozamiento en el tambor para que se mantenga en equilibrio estático. La varilla está articulada en el suelo y tiene masa m y longitud L.
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Problema 6
Un hilo homogéneo de peso unitario q= 10 kg/m y longitud total s=100m tiene un extremo A sujeto a un punto fijo. El otro extremo B está unido a una deslizadera, que a su vez está sometida a la acción de un contrapeso Q=10.000 kg, tal como indica la figura. En el centro del hilo hay una carga de valor P=20.000 kg. Se pide la configuración de equilibrio del hilo (luz, flecha y parámetro de la catenaria).
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Problema 7
Dado el sistema de la figura se sabe que el peso unitario del hilo es 10 kg/m. Los pesos P y Q son 50 kg y 200 kg, el coeficiente de rozamiento en la deslizadera es 0,5, y la longitud del hilo es 5 m. No hay rozamiento entre el bloque y el plano. Calcular los parámetros principales de la catenaria.
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Problema 8
Una viga recta y horizontal ABN de 20 m de longitud y 1800 kg de peso es soportada por un hilo simétrico de 12 kg/m. Si la componente horizontal de la tensión es 1500 kg, se pide:
a) Ángulo entre los extremos del hilo
b) Distancia del punto de enganche a la viga
c) Longitud del hilo
d) Tensión máxima








Problema 9
El hilo de la figura pesa 5 kg/m y su longitud es de 20 m, está anclado a una deslizadera lisa de 50 kg y a un tambor que puede rodar sin deslizar por un suelo rugoso y en el que se enrolla el hilo. Debido a la fuerza F el sistema permanece en equilibrio, si la reacción ejercida por la deslizadera vale 300 kg, calcular la fuerza F, el parámetro de la catenaria, la luz y la flecha.
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Problema 10
Los trozos extremos de una cadena uniforme descansan sobre dos planos horizontales rugosos. La distancia vertical entre ambos es de 5 m (ver dibujo). El coeficiente de rozamiento entre la cadena y los planos es de 0,2. Determinar la longitud de los trozos de la cadena que descansan sobre ambos planos, sabiendo que una es el doble que la otra
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Problema 11
Para iluminar una calle de 60 m de ancho se dispone de un cable que pesa 0,5 kg/m y se cuelgan del mismo dos lámparas de 7,5 kg de peso cada una. Las lámparas están situadas simétricamente según se muestra en la figura. Sabiendo que el cable tiene una resistencia máxima de 300 kg y que el punto más bajo del mismo ha de estar a 6 m del suelo, se pide determinar la altura de los puntos de amarre, supuesto que los dos están en la misma horizontal.
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