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PROBLEMA 1. (Media geométrica con la nota de las fichas)

El circuito de la figura es el de la Ficha n2 8, en el que se han eliminado dos de las tres fuentes y lo hemos convertido en
un rectificador monofdasico. La tension de salida ahora es de 400V (en el trifasico eran 800V), y se ha reducido la potencia
de salida a 100W.

La frecuencia de conmutacién del interruptor es 100kHz + 10 * abcd, siendo abcd las 4 ultimas cifras del DNI de la
persona que realiza este problema.

Datos:

Pin = P, = 100W
Vin = 220Vef, 50Hz
Vdiodo_on =0.7V

Pudiendo utilizar el fichero de simulacidn de la prdctica 8 para contrastar los calculos tedricos, se pide:

a)

Calcular el valor de L para que el convertidor se encuentre siempre en Modo de Conduccién Discontinuo
(MCD), llegédndose a la frontera con el MCC en unas condiciones de tension de entrada que también deben
calcularse.

Calcular y dibujar la intensidad media por la bobina, il(®t), por el transistor is(wt), por el diodo ip(wt) y por el
condensador de salida ic(mt)

Calcular y dibujar potencia media entregada por la fuente de entrada Pin(®t) y por el conjunto RC, Prc(®t)
Calcular la potencia media disipada por cada uno de los diodos del puente rectificador

Sabiendo que todos los diodos del puente rectificador estan montados sobre un mismo radiador, tienen una
resistencia térmica Rejc = 0.22C/W, la impedancia térmica entre encapsulado y radiador es Rines = 0.052C/W,
se pide dimensionar la impedancia térmica del radiador Rinsa para que la temperatura maxima en el
semiconductor no supere 1502C, sabiendo que la temperatura ambiente maxima es de 402C

Documentacion a entregar:
Se subira a Moodle un Unico fichero comprimido que debe contener:
Fichero (pdf) con los calculos tedricos y explicaciones manuscritas. Se hara referencia a las figuras o pantallazos del

fichero de figuras (pptx)

Fichero (pptx) que contenga exclusivamente figuras o pantallazos de las simulaciones, debidamente numeradas para

poder hacer referencia a ellas en el manuscrito (pdf)
Fichero de simulacién utilizado en la generacién de los documentos anteriores
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