ELECTRONICA BASICA Boletin 4

1.

2.

3.

5.

Comprobar que para el circuito de la figura la respuesta forzada v (t) es nula. ¢Por qué?

e

vi(t) = sen(t) 5 1H R = Vo(t)

Determinar la respuesta en estado sinusoidal estacionario del siguiente circuito:
10

(o |1
Vi(t) = Vipcos(opt) 5

Vo(t)

S

Para el circuito de la figura encontrar la funcion de transferencia H(s) = i,(s)/v;(s) .
1F

6Q

10

Dada la funcién de transferencia:
S+ (OF]
as + 0)1

H(s) = con a>1ly w>0

(@) Demostrar que se puede realizar mediante la funcion de red H,(s) = v, (s)/v;(s) del circuito
de la Fig.A 'y mediante la impedancia Hg(s) = v;(s)/i;(s) del circuito de la Fig.B.

(b) Dibujar los polos y ceros de H(s) en el plano s.

(c) Dibujar el diagrama de Bode asintético de magnitud y fase.
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Considere el circuito mostrado en régimen sinusoidal estacionario:

i) R i (1) $ +

&(t) (‘D L% C:: ve(t)

(@) Calcular la intensidad ig(s) que circula por el resistor R .

(b) Calcular la intensidad i, (s) que circula por la bobina L .

(c) Calcular latension v(s) en el condensador C.

(d) Obtener las funciones de transferencia Hg(s) = ig(s)/e(s), Hg(S) = va(s)/e(s) Y
H (s) = i (s)/e(s) e identificar qué tipo de filtrado implementan.
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6. Considere las tres funciones de transferencia siguientes:

_ A-s _~.5*tD - __E
Ha(s) = o Hp(s) = C — H.(s) F

enlasque A, B, C, D, E y F son nimeros reales positivos.

(@) Dibuje el diagrama de Bode asintético de magnitud y fase de cada una de las funciones de
transferencia anteriores, indicando las frecuencias criticas correspondientes a los polos y
ceros y el valor de la magnitud en la zona de pendiente 0dB/dec.

(b) EI siguiente diagrama de Bode de magnitud se puede obtener multiplicando dos de las
funciones de transferencia anteriores. ¢ Cuales de ellas? Determine las relaciones que deben
cumplir las constantes (A, B, ..., F) para obtener los valores k, o, y oy indicados.

A HGo)ge
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0dB/dec 20dB/decC
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7. Es comun que los sistemas de audio contengan 2 o mas altavoces con el propdsito de que éstos

manejen distintas partes del espectro en frecuencias. En una configuracion de 3 canales (salida 3:1)
se utilizan 3 altavoces, de forma que:

< uno de los ellos, el woofer, maneja las bajas frecuencias,

« otro altavoz, el tweeter, maneja las altas frecuencias, y

« un tercer altavoz, el midrange, maneja el rango medio de frecuencias del espectro de audio.

Estos altavoces forman parte de redes de filtrado que pueden presentar disefios muy diversos. La
Fig.1 muestra una versién simple de un sistema de audio 3:1, mientras que la Fig.2 muestra su
esquematico equivalente.
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Figura 1 Figura 2

(@) Determine las funciones de red Hy(s) = vy (s)/Vg(s), Hygr(s) = Vyr(s)/Vvs(s) Y
Hy(s) = v4(8)/vg(s).

(b) Dibuje los polos y ceros de las 3 funciones de red en el plano s.

(c) Dibuje el diagrama de Bode asint6tico de las 3 funciones de red.

(d) ¢Cual es la frecuencia de corte de Hy,(s)? ¢Y de Hy(s)? ¢Cual es el ancho de banda de
Hur(s) ?
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8. En la figura se muestran sobre el plano s los polos y ceros de una determinada funcién de red
H(s) . Dibujar de forma aproximada su diagrama de Bode de magnitud y fase.

Img(s)
+0,
X polo
M)
g
O cero ;3/0 Real(s)
-0,

9. Enelcircuito de la figura C; = 1.73F, C, = C; = 0.27F, L = 1Hy R = 1Q.
(@) Determinar la funcion de red H(s) = v,(s)/i;(s).
(b) Dibujar los polos y los ceros en el plano s.
(c) Dibujar el diagrama de Bode de magnitud y fase de H(jo) .
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10.- Determine la funcién de transferencia H(s) = 2% gue presenta el siguiente diagrama de Bode:
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e Si la entrada ¢(t) es una sefal coseno de amplitud 10V y frecuencia 1rad/s, determine de
forma aproximada la amplitud, frecuencia y fase de la sefial x(t).

* Repita el apartado anterior para el caso en el que g(t) tenga amplitud 1V y frecuencia 5krad/s.

Dpto. Electronica y Electromagnetismo 3/4



ELECTRONICA BASICA Boletin 4

11. A partir del diagrama de Bode de fase de la figura, determine las posibles funciones de red H(s)
de las que puede proceder. Dibuje los correspondientes diagramas de magnitud y discuta la
estabilidad de las distintas posibilidades. Considere siempre que H(s) presenta mas polos que ceros.
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