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2. RUIDO TÉRMICO
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2. RUIDO TÉRMICO
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2. RUIDO TÉRMICO
 El ruido térmico se debe al movimiento de los 

electrones debido a una agitación térmica.

 Se trata de un ruido blanco gaussiano.

N = KTBn



2.1. Ruido en cuadripolos pasivos 

4622: Repartidor de 2 salidas 3dB 4623: Repartidor de 3 salidas 7dB



2.1. Ruido en cuadripolos pasivos 



2.2. Ruido en cuadripolos activos 



2.2. Ruido en cuadripolos activos 



2.3. Ruido en dipolos



 Temperatura equivalente de ruido

3.1. Ruido en cascada



 Ruido real

3.1. Ruido en cascada



 Ruido total equivalente: ruido global

3.1. Ruido en cascada



3.3. Estación de RF



3.4. Ruido captado por la antena



3.4. Ruido captado por la antena
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FIGURA  1
Fa máximo y mínimo en función de la frecuencia (0,1 a 104 Hz)
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3.4. Ruido captado por la antena
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F IG U R A   2
F a  e n  fu n c ió n  d e  la  fre c u e n cia  (1 0 4 a  1 0 8 H z )
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:  R u id o  a tm o sfér ic o ,  v a lo r e x ce d id o  d uran te  e l 0 ,5 %  d el  tiem po
:  R u id o  a tm o sfér ic o ,  v a lo r e x ce d id o  d uran te  e l 9 9 ,5 %  d e l tiem p o
:  R u id o  a rti fic ia l , p u n to  d e  re ce p c ión  t ra n q u ilo
:  R u id o  g a lác tico
:  R u id o  a rti fic ia l  m e d ian o  e n  u na  z o na  c o m erc ia l
   N ive l de  ru id o  m ín im o  p re v is to
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3.4. Ruido captado por la antena
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FIGURA  3
Fa en función de la frecuencia (108 a 1011 Hz)
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:  Ruido artificial mediano en una zona comercial
:  Ruido galáctico
:  Ruido galáctico (en dirección del centro galáctico para un haz infinitamente estrecho)
:  Sol en calma (haz con ½ grado de abertura orientado hacia el Sol)
:  Ruido del cielo debido al oxígeno y al vapor de agua (antena de haz muy estrecho);
:  curva superior, ángulo de elevación 0°; curva inferior, ángulo de elevación 90°
:  Cuerpo negro (ruido de fondo cósmico), 2,7 K
   Nivel de ruido mínimo previsto
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4. PARÁMETROS DE CALIDAD 
FRENTE A RUIDO



4. PARÁMETROS DE CALIDAD 
FRENTE A RUIDO



 Intrasistemas: 1,2,3,4,5,6,7 y 8.
 Intersistemas: A,D y S.

5.1. Tipos de interferencias



5.2. Parámetros de calidad frente 
a interferencias



5.2. Parámetros de calidad frente 
a interferencias
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