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Formacion de una minimared INTERNET

SISTEMAS FINALES NO VECINOS: Ay B

SISTEMA INTERMEDIO = ROUTER
(encamina por la direccion Internet del destino)

SISTEMA FINAL SISTEMA FINAL
TCP/IP TCP/IP

RED 1
de comunicaciones

RED 2
de comunicaciones

.| =

> direccién Internet de “A”

>

" RED INTERNET = RED 1 + RED 2
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Una hipotética red Internet
INTERNET

SISTEMA FINAL SISTEMA FINAL
SISTEMA FINAL SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL

j

SISTEMA FINA

SISTEMA FINA
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NUMEROS EN INTERNET

-

= nternet = Red de computadoras TCP/IP
273 paises _—

Planeta: Un poco mas de 7.200 millones de habitantes y en Internet cerca de 2.500 millones de usuarios (30,5%) »

i Esparia: Mas de 47 millones de habitantes y cerca de 32 millones de usuarios (67,2%)
4 (http,//www.exitoexportador.com/stats.htm)

/
/ _ ~ Estadisticas mundiales en Internet

Tecnoléaicamente: RED DE COMPUTADORAS TCP/IP
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Coordinacion en Internet

= ORGANIZACION DE CENTROS para controlar:

v  EL ACCESO A INTERNET
v'ISPs

v LA EVOLUCION TECNOLOGICA
INTERNET

> IAB y RFCs
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El acceso a Internet
Proveedor de
Servicios en Internet

(ISP: Internet Service Provider)

Acceso a Internet, servicios de paginas Web, correo electonico, etc.
Generalmente. el ISP es uun One

PARTICULARES. Tuogls TECNICAS ONLINE -
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Ejemplo de un Tipico Escenario de
Comunicaciones en Internet

& Router Externo

)
I
|
1

Router Externo
Red Troncal (backbone) de la organizacion
de la organizacion de Internet 7
! Red del Operador
ISP local, (
\  Red del Operador ( ) 2 -
(ISP loca
N f= =9 Organizacion
Nt N ‘ X (usuarios)

*Entre el origen vy el destino en Internet pueden aparecer muchos
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ORGANIZACION DE CENTROS PARA EL
CONTROL Y EVOLUCION DE INTERNET

______

*Determina las necesidades a corto, medio y largo plazo

I SO C Ss *Aprueba los estandares de Internet via los RFC

] Definicion de politicas para la
(Internet Society) IAB

(Internet Advisory Board)

asignacién de recursos: Direcciones simbédlicas,

Direcciones numéricas y numeros de protocolos

IANA

(Internet Assigned

Aspectos técnicos

e ————

' Aspectos técnicos .
a corto y medio plazo P Numbers Authority)
R alargo pLazo
e A . .,
K I ETF I RTF \ Asmnam&n de recursos
S \ A 4 N
(Internet Engineering (Internet Research  [-=--______ ; ICANN N
'/ Task Force) Task Force) _ _ (Internet Corporation NUumeros
T .’ irecciones :
. o Assigned Names de protocolos
‘. _---Y simbolicas v
Grupos Grupos «
de trabajo de trabajo I - (Domain Name (Protocol

Supporting Organization) Supporting Organization)

45 44 70
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Arquitectura TCP/IP
Internet y documentacion

= Solicitudes de Comentarios (RFC o Request For Comments): Documentos

numerados en secuencia de forma cronoldgica por su numero RFC

» RFC Editor es un miembro del IAB: http://www.rfc-editor.ora/search/rfc search.php

= Estatus de un RFC:
Evolucion $® Estandar (STD o STanDard): Reconocido y normalizado
e:t;:*(;‘ar :- Borrador Estandar (Draft Standard): En fase de estandarizacion
I= Propuesta Estandar (Proposed Standard): Fase inicial para su
estandarizacion
= Experimental (Experimental): Experimentos particulares
* Informativo (Informational): Contenido desarrollado por otros fuera del IAB

= Histdrico (Historic): Obsoleto

NAiAnr DrdAticra A ~Fr »
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2.2 Arquitecturas Estructuradas
de Comunicaciones

Cartagena99

Artlcu o I i(a E @m oS m&%de a Informacion

Si la infor\ d lesiona biene

é’ de Comercio Electronico, de 11 de julio de 15
o derechos de un tercero haganosio sabery sera retirada.




ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Arquitecturas Estructuradas de comunicaciones

Una arquitectura estructurada de comunicaciones es un conjunto de protocolos
de comunicaciones que se ejecutan de forma independiente en diferentes
niveles, exceptuando el nivel mas elemental o nivel fisico o de hardware

APLICACION Nivel mas alto o Nivel de usuario
= Estratificacion en niveles:

TRANSPORTE = Reduce la complejidad del sistema: Favorece la
labor de diseino. Estructura mas comprensible
en diferentes niveles de comunicaciones
mutuamente independientes. Diferentes
equipos en diferentes niveles

II

INTERNET o RED

ENLACE
RED 5 Tl B [ s 60 /ACEesT " Facilita el cambio tecnologico: Los cambios
DE realizados en un nivel no afecten al resto de los
ACCESO .
niveles

Nivel mas bajo o Nivel Fisico o de Hardware
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Analogia entre un edificio de 5 pisos
y la Arquitectura de Comunicaciones TCP/IP

* Arquitectura de edificio

-
-
-
-

0 sistema en 5 pisos o
niveles como en TCP/IP

« En cada piso o0 nivel,
exceptuando el piso 1,

-
-
-
-
-
-

se encuentran vecinos o
procesos que ejecutan
su propio protocolo de
comunicaciones

-
-
-
-

 Los protocolos de
comunicaciones de cada
piso 0 nivel son
diferentes vy, por tanto,
son mutuamente
independientes

-
-
-
-
-
-
-

Nivel de Enlace o Nivel del
Interfaz de la Red de Acceso

Cartagena99
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Analogia de comunicacion entre dos edificios
y dos sistemas TCP/IP

éﬁo 5 _.{~PROCESOS IGUALES™(., P%5
g - PROTOCOLO PISO 5° .
Lo e L
\ A < P> N)
\?[\//»/9 Nivel de Aplicacién Q \///ﬁ{
(—"~ (—
En cada piso o Piso 4 _.{-PROCESOS IGUALES {_ Piso 4
nivel, exceptuando ] ,.-="" | PROTOCOLOPISO4°
el piSO 1, se k’%{@ " Nivel de Transporte
encuentran
VECINOS o — Piso 3
PROCESOS @ ______ - PROCESOS IGUALES
&7 PROTOCOLO PISO 3°
IGUALES que 6@@)\@@ PRoT .
ejecutan su T Nivel de Red
protocolo de
comunicaciones, {- PROCESOS IGUALES-
propio de su nivel ~ PROTOCOLOPISO 2°
" Nivel de Enlace o ’
Nivel del Interfaz de
— la Red de Acceso :
Piso 1
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ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES TCP/IP

“En cada nivel, salvo el nivel fisico, puede haber 1 0 mas vecinos

Nivel 5 de comunicaciones

X & o

Nivel 4 de comunicaciones

¥

Nivel 3 de comunicaciones

S

Nivel 2 de comunicaciones

“ 4

Nivel 1 de comunicaciones

Cartagena99

*hablando” cada uno su
propio ‘idioma”o protocolo
de comunicaciones

Pr | nivel 4
“hablando” cada uno su
propio ‘idioma”o profocolo
de comunicaciones

Proceso del nivel 3
*hablando” cada uno su
propio ‘idioma”o protocolo
de comunicaciones

Procesos del nivel 2
“hablando” cada uno su
propio ‘idioma”o protocolo
de comunicaciones

con su propio protocolo de nivel y diferente del resto de protocolos de dicho nivel”

-Nivel de Aplicacion

-Nivel de Transporte

-Nivel de Red

LNivel de Enlace o Nivel del

Interfaz de la Red de Acceso
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Diferencias entre PROTOCOLO de comunicaciones
e Interfaz de Comunicaciones

= PROTOCOLO: Conjunto de reglas que controlan la
Interaccion entre PROCESOS IGUALES o entidades pares en
SISTEMAS DIFERENTES

= INTERFAZ: Conjunto de reglas que controlan la interaccion
entre PROCESOS NO IGUALES pero contiguos en el MISMO
SISTEMA

PARTICULARES, TU_TOSQIAS TECNICAS ONLINE
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PROTOCOLO DE COMUNICACIONES

Conjunto de reglas que definen el FORMATO Y ORDEN DE LAS UNIDADES DE DATOS
intercambiadas entre DOS PROCESOS IGUALES (ENTIDADES PARES) que se ejecutan en

diferentes sistemas, asi como las FUNCIONES o ACCIONES que tienen que llevar a cabo dichas

procesos iguales o entidades pares para proporcionar un determinado servicio

PROTOCOLO DE COMUNICACIONES
- ——— e = = —— - 2

i

2 ENTIDADES PARES =2 PROCESOS IGUALES ejecutandose en sistemas diferentes y manejando el mismo protocolo

Hola, ¢ hablo con Madrid?

Si, digame...

Bla, bla, bla...

iRepite! no te he

entendido

iEsperal no vayas
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DIFERENCIAS ENTRE PROTOCOLO E
INTERFAZ

PROTOCOLO |

Nivel de Aplicacion

T PROTOCOLO

Nivel de Enlace o
Nivel del Interfaz de
la Red de Acceso
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COMUNICACION ENTRE LOS DISTINTOS
NIVELES DE UN MISMO SISTEMA

DATOS DATOS

DE ARRIBA DE ABAJO
HACIA ABAJO HACIA ARRIBA
Esos
e » Nivel - :
vael 5 ——————— de Ap||CaC|On ______ NIVG' 5
. Nivel «____
______________ Fisico

Nivel 1

Nivel 1
“ RED

)
ES PARTICULARES, UTORI S TECNICAS ONLINE
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COMUNICACION ENTRE LOS DISTINTOS
NIVELES EN SISTEMAS DIFERENTES

*Nivel de Aplicacion

s Nivel 5 l.____Protocolo del nivel 5 Nivel 5
Nivel 4 L Protocolo del nivel 4 I Nivel 2
Nivel 3 L Protocolo del nivel 3 Nivel 3
Nivel 2 & Protocolo del nivel 2 I Nivel 2
IPSEL Hardware Hardware

~
\
\
\

A/Nivel Fisico RED
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FORMATO de una PDU

Unidad de Datos del Protocolo

UNIDAD COMPLETA DE INFORMACION
INTERCAMBIADA POR ENTIDADES PARES

: PDU
CABECERA Datos

il PClI SDU
TIPO = Protocolo Superior
Sh

Cabecera de

v

|
\'>Para un nivel intermedio, contiene las
Informacidon de Control PCIly SDU de los niveles superiores

CADA PROTOCOLO DE COI\/IUNICACIONES DEFINE SU PROPIA PDU

PDLUJ: Protocol Dz ad de Datas del P
CLASES PARTICULAR S, TUTORIA STECNICAS ONLINE
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ENCAPSULACION,(ARRIBA-ABAJO)
DESENCAPSULACION (ABAJO-ARRIBA)
DE LAS CABECERAS DE INFORMACION DE CONTROL

= E| sistema emisor afade cabeceras de informacion de
control en cada uno de los niveles salvo en el nivel fisico
0 de hardware

= El sistema receptor lleva a cabo en cada uno de los
niveles (salvo en el nivel fisico) las funciones indicadas
en dichas cabeceras y, posteriormente, va eliminando,
progresivamente, dichas cabeceras
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ENCAPSULACION (ARRIBA-ABAJO) Y
DESENCAPSULACION (ABAJO-ARRIBA) DE LAS
CABECERAS DE INFORMACION DE CONTROL

Se pasan al nivel inmediatamente inferior, la CABECERA (PCI) y DATOS (SDU) del nivel superior

SISTEMA PC|5 CARGA UTIL PC|5 CARGA UTIL SISTEMA
EMISOR \ DATOS '\ DATOS| RECEPTOR
. PCl4 .-~ Pcl4 .-~ % .
Nivel 5 DATOS DATOS | Nivel 5
. PCI3 -t PCI3 - ~--2 % .
Nivel 4 ASIDATOS SDpATOS | Nivel 4
7 f .
Nivel 3 | pc 2 . DATOS 2 \ DATOY | Nivel 3
Nivel 2 :" | DATOS :” pAtog | Nivel 2
Hardware|ps Hardware

\ /
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Arquitecturas de comunicaciones
Generalidades

= Estandares en las arquitecturas estructuradas de comunicaciones:
Definir, proponer, aprobar y publicar los protocolos estratificados

Dos tipos:

= De lure (por razon, justicia, ...): Arquitectura de comunicaciones
OSI del ISO (International Standards Organization)

= De Facto (hecho): Arquitectura de comunicaciones TCP/IP del IAB
(Internet Advisory Board) de Internet
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Arquitecturas de comunicaciones
Modelo de referencia OSI

= Modelo de Arquitectura de Comunicaciones (software) para Interconexion de
Sistemas Abiertos

= Antes de OSI y TCP/IP (Internet): Computadoras = Sistemas cerrados o sistemas
propietarios (sistemas de un fabricante incapaces de comunicarse con el de otros)

= Cada organizacion o empresa compraba los ordenadores y dispositivos de
comunicaciones a un fabricante

= Torre de Babel: Protocolos de comunicaciones de los distintos fabricantes
incompatibles
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Arquitecturas de comunicaciones
Modelo de referencia OSI

PILA OSI DATOS

PDU de Aplicacion

Nivel de APLICACION <

N\ (
Y

PDU de Presentacion

Nivel de PRESENTACION ||

) 2| PDU de Sesién
(Pagina)
Nivel de SESION -
:_ _‘.: PDU de Transporte
(Segmento)
Nivel de TRANSPORTE -
r :
) Paquete
Nivel de RED -
\ v
. ™
Nivel de ENLACE de datos |fe——2
. A
-\1 Bitg [
CLASES PARTAC\IULARES, TUTOSIAS TECNICAS ONLINE
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UNA HIPOTETICA RED DE COMPUTADORAS OSI

SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL

SISTEMA FINAL

~ SISTEMA FINAL
7
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Arquitecturas de comunicaciones
Comparativa TCP/IP y OSI

TCPI/IP OSI
APLICACION
APLICACION PRESENTACION
SESION
TRANSPORTE TRANSPORTE
INTERNET 5
e INTERFAZ ENLACE
A |\_DERED
QO | —-------- N
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COMPARATIVA ARQUITECTONICA

Dlrectorlo X.500 = LDAP (TCP/IP)

TCP/IP OSlI -7
El formato de -
representacién de los _ o Aplicacion . *"7AS N 1
datos por Internet Aplicacion Presentacion ---~~ “Formato Universal
Formato BINARIO BIG Sesion de Sintaxis de Red
ENDIAN y codificacion
ASCIl (7 bi
— Transporte Transporte
Fiable y no Fiable Fiable y no Fiable Independiente de la arquitectura
fisica de la maquina
Internet ASN.1 = SNMP (TCP/IP)
no Fiable Red

Fiable y no Fiable

~ IEEE 802.3 SNAP utilizado en
Enlace de Datos redes de arealocal del tipo Ethernet

Red PPP (HDLC) utilizado en
B lineas serie o punto a punto
de ACCGSO , . [telefonicas (accesos ADSL)
Fisico

*Modelo _de Referencia OSI: Referencia estandarizada para la descripcion
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2.3 Arquitectura TCP/IP
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ARQUITECTURA TCP/IP
5 NIVELES DE COMUNICACIONES

« EIPROTOCOLO DE APLICACION afade una cabecera de

APLICACION aplicacion a cada mensaje
Correo (SMTP), Web (HTTP), ... « EIPROTOCOLO TCP SEGMENTA, si procede (en funcion
de la MTU de salida), el mensaje de aplicacion y afiade una
TRANSPORTE cabecera TCP a cada segmento TCP numerando cada octeto
de datos. A su vez, el PROTOCOLO UDP afiade una
C UDP cabecera UDP, sin numeracion, a cada datagrama o mensaje
UDP
INTERNET 0 RED « EIPROTOCOLO IP afiade una cabecera IP a cada segmento
TCP o datagrama UDP y encamina en funcion de la direccion
. IP del destinatario

ENLACE « EI PROTOCOLO DEI NIVEL DE ENLACE o de la red de
RED acceso (Ethernet, WiFi o PPP) afiade su propia cabecera del
DE Ethernet, WiFi o PPP nivel de enlace a cada datagrama IP o0 paquete IP y transmite
ACCESO hacia la siguiente maquina contigua o vecina, conectada a la
misma red de acceso, en funcién de la direccién (Ethernet o

FISICO o Hardware WiFi) de dicha maquina

MTU (Maximum Transmission Unit) = 1500 OCTETOS

'_O
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ot ARQUITECTURA TCP/IP

Niveles y Unidades de Datos

DATOS = CARGAUTIL

APLICACION mensaje !
~>< DATOS

Correo (SMTP), Web (HTTP), ...

TRANSPORTE Isegmento TCP y datagrama UDP

TCPy UDP > DATOS
INTERNET o RED | datagrama IP o paquete IP
ENLACE trama <—MTU—
RED o Interfaz de la Red de Acceso DATOS
DE Ethernet o WiFi % e
ACCESO _.---"" MTU = 1500 octetos
FiSICO o Hardware ,/ JPbtant Maximum Transmission Unit o
’ o Unidad Maxima de Transferencia
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Nivel Fisico
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Nivel de Enlace

El conjunto de entidades del N2, de los routers vecinos y enlaces asociados, desde un origen a un destino

Entidad WiFi
de destino
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Nivel de Red

El conjunto de entidades IP, de los routers vecinos, que indican la ruta o enlace para
llegar al siguiente router vecino y que un paquete IP (encapsulado en su trama) llegue
al destino final

¢, Por donde debo
Ir al destino?

TRAMA

Cartagen399
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Nivel de Transporte

Las dos entidades TCP (o UDP), extremo a extremo, responsables del transporte fiable (TCP) o rapido
o sin fiabilidad (UDP) de la carga util de usuario almacenada en segmentos TCP (o datagramas UDP)

Entidad
(K;P_de
~
~
~

iMe faltan los octetos de datos de
aquellos segmentos TCP que todavia
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Nivel de Aplicacion

El conjunto de entidades o procesos de aplicacion que maneja directamente
el usuario final

¢, Quée debo enviar?

 Es la aplicacion que ejecuta el usuario y gue maneja,
generalmente, mediante un interfaz grafico “amigable”

 Muestra la informacioén recibida

« Envia los datos de usuario al proceso de aplicacion del
destino usando los servicios de los niveles inferiores
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COMUNICACION ENTRE NIVELES DE
SISTEMAS VECINOS

(EMISOR) (RECEPTOR)
SISTEMA A SISTEMA B

laPLICACION APLICACION
mensajes
TRANSPORTE
: Segmentos TCP
I Datagramas UDP
INTERNET INTERNET
- Datagramas IP

INTERFAZ DE
RED
AS

RANSPORTE

ECNICAS ONLINE
45 44 70

c artagcna9 9 LLAMA O ENVIA W_H_AiTSA’PP;

ONLINE PRIVATE LESSONS OF%&SCIENCE STUDENTS

Artlcuo I"" ﬁm S gﬁm&:@de a Informacion y de Comercio Electronico, de j 10 C 00

Si la infor\az d lesiona bienes o derechos de un tercero haganosl abe r'y sera retirada. 42




ISts

REDES DE
COMPUTADORES

ENCAPSULAC[ON (ARRIBA-ABAJO) Y
DESENCAPSULACION (ABAJO-ARRIBA) DE LAS
CABECERAS DE INFORMACION DE CONTROL

= E| sistema emisor aflade cabeceras de informacion de
control en cada uno de los niveles salvo en el nivel fisico
0 de hardware

= El sistema receptor lleva a cabo en cada uno de los
niveles (salvo en el nivel fisico) las funciones indicadas
en dichas cabeceras y, posteriormente, va eliminando,
progresivamente, dichas cabeceras
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COMUNICACION ENTRE NIVELES DE
SISTEMAS NO VECINOS VIA UN ROUTER

Un ROUTER, en el trayecto entre
(EMISOR) un origen y un destino, sélo (RECEPTOR)

SISTEMA A tiene los 3 primeros niveles SISTEMA B

| arLicaciON mensajes APLICACIO
(extremo a extremo)

3

<

TRANSPORTE Segmentos TCP/Datagramas UDP TRANSPORTE]

(extremo a extremo)

Datagramas IP
| N I ™

INTERFAZ DE
RED

tran

Datagramas IP

Cartagena99
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COMUNICACION ENTRE NIVELES DE
SISTEMAS NO VECINOS VIA DOS ROUTERS

(EMISOR) (RECEPTOR)
SISTEMA A SISTEMA B

I . ,
(extremo a extremo) :
|
[TRANSPORTE Segmentos TCP/Datagramas UDP TRANSPORTE]
9 (extremo a extremo) —
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Arquitectura TCP/IP

Direcciones de nivel de red y enlace

A B
(TCP1P) (TCP/1P)

de comunicacione

de comunicacione

= Todo sistema , maquina o nodo TCP/IP tiene tantas direcciones del nivel
de red y del nivel de enlace como redes de comunicaciones (Ethernet o
WIiFi) a las cuales esté conectado
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Arquitectura TCP/IP

Direcciones de nivel de red y enlace

A B
(- ' 4 octetos (IPvd) & 16 octetos (IPvE) -
APLICACION APLICACION
By ry By
I B H s
TCe Direccion de nivel 3 Direccidn de nivel 3 TCe
e - e
- < para Red 2 ‘\ -
IP i ) ) IP i i i P
. y Direccidn de nivel 2 Direccidon de nivel 2 .

/" para Red 1 [
- ~, /l para Red 1 para Red 2 \ =
RED de Acceso ( RED de acceso ] RED de Acceso

f;gg;z\\l I//@_I

6 octetos & 6 grupos
de 2 digitos Hexadecimales (IEE 802 MAC)

e
II.\

= “A” tiene una direccion del nivel 2 para REDI y una direccion de nivel 3 para
RED1
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Direcciones MAC (Nivel de Enlace)
y Direcciones IP
= Direccion MAC

= Nunca cambia independientemente de la red Ethernet a la que se conecte

= Conocida también como direccion fisica al estar asignada fisicamente a la
tarjeta de red (OUI + NIC)

= Se asemeja al nombre de una persona

= Direccion IP

= Se asemeja al domicilio de una persona

= Depende de donde se encuentra realmente un equipo

= Conocida también como direccion logica

= Asignada a cada maquina por el administrador de red

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
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coSFE’BTE/fD%EREs Numeracién TCP de los octetos del mensaje 12345678 910 1]_ 12 1314 1516 17 18

l*iiltl rv y’ AA’/A::,’

UN EJEMPLO SENCILLO DEL FUNCIONAMIENTO TCP/IP para un mlgue hO a un §a|UdO
rotocolo de Aplicacion “P”’ montado sobre TCP y para el transporte *€----~- » &
fiable del mensaje “hola un saludo” y con MTU = 50 octetos :Q?EECEEZ DATOS DE USUARIO (carga atil)
(EMISOR) DATOS DE USUARIO DATOS DE USUARIO (RECEPTOR)
Jav|er —) | hola.  un saludo | | hola un  saludo | —) m|gue|

Usuario Usuario
A de Destino 1 Protocolo de Destino I B
(CABECERA) ,, (CABECERA)
P EAA. A de Aplicaciéon “P” v .= . ____ P
. |m|gueIT hola. un saludo |------ oo > |m|guelrhola un  saludo T .
cliente servidor

;egmenta y numera Ios tetog

LY  Protocolo de Transporte TCP . o] |
TCP<zy - »[iuneaudo ] -‘::::::::::::::::::::::::::::::::::_ e TCP
AI_Zl migue] hola |

En la cabecera TCP hay un n°® de secuencia que | | lud
indica el primer octeto del campo Datos O ! : %

[B32] 1] migue| hola |

N———— -

estino IP
1
IP A31 ; |532| 11|unsa|Ud0 | |B32|11 |unsaludo | 832
[B32]1 [miguel| hola |
Destlno
RED de Acceso | [R21]B32 [11[unsaludo [B22[B32 1 miguel[hola | FI;E?[;de Acceso

TORIAS TECNICAS ONLINE
45 4470
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El Encaminamiento IP en el Sistema “A”
Mensaje de “A” a “B”: hola un saludo

) . . ) DATOSDEUSUAMQ(CARQAUTK) )
*El encaminamiento siempre se realiza en funcion de la direccion IP destino (B32) y

del contenido de la Tabla IP de “A”
*Todo sistema TCP/IP tiene una Tabla IP para encaminar paquetes IP

EMISOR RECEPTOR
A B
Encaminamiento IP en “A”
Destino Siguiente N° de cable Tab|a IP
Salto
PEEERREE -+B32---}+ R31 1 de “A
\\\ ,/// R
Destino \ ,”
i |832| 11|unsaludo ,,’/ I P
|B32|1 |miguel| hola | ///, * R31 R32
I | ]
RED de Acceso | ,’/ , RED de Acceso EES de Acceso

A1

>

ESP RTICULARES, UTORI S TECNICAS ONLINE
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(EMISOR)
Javier

A

RED de Acceso
A21

Cartagena99

El Encaminamiento IP en el Router “R”

a “B’: hola un saludo

DATOS DE USUARIO
(CARGA UTIL)

Mensaje de “A”

Encaminamiento IP
en el Router “R”

Destino Siguiente N° de cable
Salto
_______ |_»B32---1» R32-:| 1 |TablalIP
Pt //‘ (“Yo” por | \\\
N ' RED?2) \
Destind~ . o | \
| |B.?>2| 11|unsa|ud0 | TN | AN
A 4 \ 1 \
[B32[1 [miguel| hola | v RO N
1 \ \\
0 ;
; I /
I l’ I P I ,//
I — I
| L
RED de Acceso ,’
['CLASE P TICULARES, O IAS T
LLAMA NVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

(RECEPTOR)
Miguel

B

RED de Acceso

B22

ECNICAS ONLINE
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REDES DE

COMPUTADORES LAS MAQUINAS DE ORIGEN Y DESTINO DEL NIVEL DE RED (IP) NO TIENEN PORQUE COINCIDIR CON LAS

MAQUINAS DE ORIGEN Y DESTINO DEL NIVEL DE ENLACE

Y NUNCA COINCIDEN CUANDO DICHAS MAQUINAS NO SON VECINAS PORQUE AL MENOS HABRA UN
ROUTER EN EL TRAYECTO

ORIGEN A DESTINO B

La direccion destino de una trama con origen “A” NUNCA es la de “B”

APLICACION mensajes APLICACION
(extremo a extremo)

<

ROUTER ROUTER
TRANSPORTE R1 Segmentos TCP/Datagramas UDP R2 TRANSPORTE
e (extremo a extremo) ~.

7

I‘I

Z

<

4
\

220.105.2 \\ 220.10.5.1/ 200.1.1.1 200.1.1.2/ 205.20.8.1 //' 205.20.8.3
-{INTERNET| INTERNE e
Datagramas IP

Datagramas IP
= I ]

INTERFAZ DE INTERFAZ DE RED INTERFAZ DE RED
00-00-2A-59-44-F3 (RED1) 00-00-25-33-FF-D1 (RED3) INTERFAZ DE
RE 00-00-18-13-C3-D2 (RED2) 00-00-14-17-32-25 (RED2) RED

2201050 ROUTER | 200.1.10 | ROUTER 205.20.8.0

tramas tramas
RED1 ¢ =
00-OF-EA-3E-FD-DE < cabecera trama datos trama 00-00-20-64-51-06

Ve I 4 I I I ] ~
I CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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REDE |y -
oo d =+ Simbolo del sistema

Microzoft Windows XP [Uerzion 5.1.26H8]
CC» Copuright 1?85-28801 Microsoft Corp.

C:“Documents and Settings~MEMORY SISTEMAS ipconfig —all

Configuracidn IP de Windows
Mombr»e del host . . . . . LENOUO—FBCA4@9A

Sufijo DNE principal . .

Tipo de nodo . . . . . . .

Enrutamiento habilitado. . . . . Mo

Proxy WINWS habilitado. . . . . Mo

Lista de hisgueda de sufijo DHES: lz=.fi.upm.es

desconocido

Adaptador Conexiones de red inalambricas

Is.fi.upm.es

InteleBh Winalans WiFi Link 4965AG
vH—1D-EA—C2—21-B1

Mo

Doie

172 .16.42 .4

2L 2357295 .8

172.16.42 .1

172.16.42 .1

172.16.42 .1

lunes,. 18 de febrero de 2813 12:28:=3

Sufijo de conexidn especifica DMNS
Descripcidn. . - - & - - & -« . .
Direccidn fisica. . - . . - . . .
DHCP habilitado. . . . . . . . .
fiuvtoconf iguracion habilitada. . .
Direccidn IP. . . . . . . . . . .
Mascara de subred . . . . . . .
Puerta de enlace predeterminada
Servidor» DHCP . . . . . . .
Servidores DME . . . . .
Concesidn obhtenida . . .

7
7

Concesidn expira . . - . . : lunes,. 18 de febrero de 2813 13:28:3

Sndaptador Ethernet Conexidn de area local :

Estado de los medios. . . .: desconectados
Descripcidn. . . .- . - e . InteldR>» #2566MHM Gigabhit HNetwork Con
nection

] ' ra
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Arquitectura TCP/IP

Interfaz de sockets

= En la linea divisoria entre los niveles de transporte y aplicacion se
encuentra la interfaz de sockets:

= API basada en directorios con funciones de comunicaciones

= Permite integrar aplicaciones sobre el nivel de transporte e identificar y
conectar los procesos clientes y servidores del nivel de aplicacion

= |a mayoria de las aplicaciones en Internet funcionan segun el tipico
modelo cliente y servidor:

= Servidor: Proceso que ofrece un servicio en la red

= Cliente: Proceso que envia a un servidor una solicitud especifica de servicio
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_ NIVELES
SUPERIORES
SISTEMA FINAL

NIVELES SUPERIORES e INFERIORES
DE LA ARQUITECTURA TCP/IP

NIVELES
SUPERIORES
SISTEMA FINAL

EXTREMO A EXTREMO

TCP/uDP]:

A

»§ APLICACION

EXTREMO A EXTREMO

Cartagena99
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(-
L
Z
x
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Z

RED DE ACCESO

NIVELES INFERIORES DE LA ARQUITECTURA TCP/IP

El PROTOCOLO IPY LOS PROTOCOLOS DEL NIVEL DE ENLACE SIEMPRE ACTUAN

ENTRE DOS MAQUINAS VECINAS CONECTADAS A LA MISMA RED DE ACCESO ENE

TRAYECTO ENTRE EL ORIGEN Y EL DESTINO

T P 9DP

N\ / o

IPV4

—
—

T

Protocolo del Interfaz de la
Red de Acceso:

-
-
-

S~ -

L_ NIVEL DE RED o NIVEL IP

/P para el encaminamiento de
paguetes IP entre maguinas vecinas

*|CMP para el envio de mensajes de
control en Internet

— NIVEL DE ENLACE

Hardware

MA O ENVIA WHATSA

CALL OR WHATSAP
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UBICACION del INTERFAZ DE SOCKETS

Interfaz de sockets

(APl de sockets o APl de red
basado en directorios con
funciones de comunicaciones)

Para inteqrar aplicaciones sobre el
nivel de transporte

APLICACION
TRANSPORTE
INTERNET
I | INTERFAZ DE
RED
DE RED
ACCESO

HARDWARE

clientes y servidores del nivel de

sldentificar y conectar los procesos

aplicacion

Cartagena99
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Arquitectura TCP/IP

Interfaz de sockets

= (Cada proceso cliente y servidor esta identificado por un n° de puerto

= Puerto: Entero positivo manejado por TCP y UDP para identificar tanto
al proceso servidor como al proceso cliente

Web: 80
DNS: 53

Aplicacion

Transporte

Internet

CNICAS ONLINE

o
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NUMEROS DE PUERTO DEFINIDOS

POR IANA-ICANN
RFC-1700, STD-0002

= Del 0 al 1.023: Procesos servidores estandares en
Internet

» Del 1.024 al 65.535: Procesos servidores no
estandares en Internet y procesos clientes

= Del 1.024 al 49.151: Procesos servidores de aplicaciones
de empresas (o particulares) desarrolladoras de software

o DeI 49,152 al 65.535 se recomlenda que se asignen

CLASES PARTICULARES TUTORIAS TECNICAS ONLINE
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Interfaz de sockets

= Socket: punto de acceso o0 extremo de una comunicacion entre un proceso

cliente y otro servidor
= Direccion IP
= Protocolo TCP o UDP
= NPO puerto

Sistema "A"

'd N

Sistema "B"

Arquitectura TCP/IP

r

-

Socket Servidor
Servidor= (TCP, A, 21)

|

Cliente
(TCP, B, 49152)

J

Servidor
(TCP, A, 21)

\. »

V /

2 comunicaciones

[

Cliente
(TCP, B, 49153)

Socket
—Cliente

J

v

TORIAS TECNICAS ONLINE
689 45 44 70
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Resumen del Concepto Socket

Para TCP o UDP, la combinacion de una direccion IP y
un numero de puerto identifica un punto de conexion
del nivel de transporte o “socket”

Ejemplo de socket: 138.10.1.16,: 80

Numero

Direccion IP

de Puerto
\ J

Cartagena99
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armores Ejemplo de Sockets Locales y Remotos
{----mmm=—mm--- >Servidor local SMTP montado sobre Tcm de cualquier
. conexidn ala maguina local, via TCP, por cualquier direccién IP local
AR o interfaz de entrada y desde cualquier direccién y puerto de cliente

c:\>qetstat -a -n
Conexiones activas N

Proto Direccion local N Direccion remota Estado

TCP  @.0.0.0:25>----------* 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:80>---------- ~ 138.100.9.10:12234 ESTABLISHED

TCP 138.100.10. 117:49152/:>138.100.8.1:143 ESTABLISHED
ubP 0.0.0. 07@ S ©RE LISTENING
C \> ’/ \/\,
/x” Conﬁxiénm, con el servidor local
JPtas HTTP , via TCP, a través de cualquier
-7 direccion IP local o interfaz de entrada,

ndAar laral ~AAan RO AA niTArtA, Anm da
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ABECERAS DE INFORMACION DE CONTROL

Informacion mas Relevante

Informacién dependiente de la aplicacién

N ° Puerto Cliente (16 bits)

Y

N° Puerto Servidor (16 bits) |Cabecera _
_ Datos Mensaje
‘ Mensaje
Direccion IP Origen (32 bits)
Direccién IP Destino (32 bits) Cabecera| | Cabecera D Segmento TCP
TIPO = Protocolo Superior : atos
(TCP =6, UDP = 17) ‘ TCP (UDP)! | Mensaje (o Datagama UDP)
Direccion Ethernet Origen (48 bits) Cabecera Cabecera Cabecera
Direccién Ethernet Destino (48 bits) _ Datos Datagrama IP
TIPO = Protocolo Superior IP TCP (UDP) Mensale
(IP = 2048)
CLAS NICAS ONLINE
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NIVEL DE
APLICACION

Un Ejemplo de Arquitectura TCP/IP

Resolucion de
direcciones
simbdlicas en Configuracion

numeéricas

TCP/IP Audio y video

NIVEL DE
RANSPORTE

UDP

NIVEL DE
RED

RED
DE

ACCESO

Cartagena99
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2.4 Nivel de enlace

= Generalidades
= Funciones y servicios

= Protocolos actuales del nivel de enlace en Internet
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Nivel de Enlace

o0 Nivel de Comunicaciones del Interfaz de la Red de
ACCEeSO0

APLICACION

Nivel mas inferior de
comunicaciones de la
arquitectura TCP/IP

RED
DE
ACCESO

A
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Nivel de enlace
Generalidades

= Nivel Inferior de la arquitectura TCP/IP para el
Intercambio de informacion entre equipos vecinos

= |Los dos equipos deben usar el mismo protocolo de nivel
de enlace

= Cada trama de nivel de enlace encapsula un Unico paquete
IP
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Nivel de Enlace

o0 Nivel de Comunicaciones del Interfaz de la Red de Acceso

Nivel inferior de la arquitectura TCP/IP y, por tanto, entre Maquinas Vecinas,
es decir, conectadas a la misma Red de Acceso para el intercambio de

paquetes IP encapsulados en tramas de dicha Red de Acceso
MAQUINAS VECINAS O CONTIGUAS

RED DE ACCESO

(Ethernet, WiFi, linea serie o punto a punto)
- — S
L | | | | | | | | |

MEDIO FiSICO DE INTERCONEXION

=/ — Las dos maquinas _ =
deben usar el

mismo protocolo

NIVEL DE RED del nivel de enlace NIVEL DE RED

Wty
I

PROTOCOLO
(Ethernet, WiFi o PPP) RED
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Nivel de Enlace
o0 Nivel de Comunicaciones del Interfaz de la Red de Acceso

Dos procesos o entidades pares o iguales y, por tanto,
‘hablando el mismo idioma “en funcién de un mismo
protocolo de comunicaciones del nivel de enlace

A MAQUINAS VECINAS O CONTIGUAS B

PROCESO O ENTIDAD S PrOtOCO|O del vael de Enlace ) PROCESO O ENTIDA[
DEL NIVEL DE ENLACE DEL NIVEL DE ENLA
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Nivel de Enlace
o0 Nivel de Comunicaciones del Interfaz de la Red de Acceso

Intercambio de tramas encapsulando datagramas IP o paqguetes IP

A MAQUINAS VECINAS O CONTIGUAS B

Nivel Nivel
de Enlace ... . de Enlace
A
. , a2 ” D . , .
Nivel Fisico N— N— Nivel Fisico

TRA,MAsg " iTRAI\/IA\S

§ __MEDIO FISICO -

Cartag;ena99 ‘
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S| LOS SISTEMAS FINALES ORIGEN Y DESTINO NO SON VECINOS, las
direcciones origen y destino de las tramas en un punto del trayecto no tienen
porqué coincidir con las direcciones origen y destino del nivel de enlace de los
sistemas finales e, incluso éstos, pueden disponer de protocolos del nivel de

A enlace diferentes si sus redes de acceso son diferentes
(Origen) (Destino)
MAQUINAS VECINAS R MAQUINAS VECINAS
ATy R (ROUTER) R”y ‘B

Nivel Protocolo del Nivel Protocolo del Nivel
de Nivel de Red de Nivel de Red de
Red Red 1 Red

) Protocolo del Protocolo del )
Nivel [ s Nivel de Enlace @ @ Nivel de Enlace @ Nivel
de — de

Enlace Protocolo Ethernet Protocolo WiFi Enlace
Red de Acceso Red de Acceso
Ethernet WiFi
CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
‘ : rt n LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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FUNCIONES PRINCIPALES DE UN PROTOCOLO
DEL NIVEL DE ENLACE

1. Sincronizacion y Delimitacion de trama
2. Control (deteccidon y correccion o recuperacion) de errores
3. Control de flujo
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PREAMBULO DE
SINCRONIZACION

FUNCION DE SINCRONIZACION
Y DELIMITACION DE TRAMA

= TRAMAS ETHERNET (26 octetos de informacion de control)

= En el nivel Fisico

DELIMITADOR DE

7 octetos INICIO DE TRAMA
(101P1010) L octeto (10101011)
“‘10101010 10101010\ 10101011

8 octetos de nivel fisico

TOTAL DE INFORMACION DE CONTROL =8 + 18
SN —e
= TRAMAS WIFI (49 octetos de informacion de control)

— En el nivel Fisico

PREAMBULO DE
SINCRONIZACION

7 octetos dependiendo de la
norma IEEE 802.11 g/n

Cartagena99

DELIMITADOR DE CABECERA

TRAMA ETHERNET

(18 octetos de Informacion de Control
para tramas de datos)

sommm--- > Velocidad de transmisiéon, modulacion, ...CRC

INICIO DE TRAMA FISICA PLCP
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FUNCION DE DELIMITACION DE TRAMA

= TRAMAS PPP (accesos ADSL via cable telefonico)

= En el nivel de Enlace (17 octetos de informacion de control)

GUION DELIMITADOR (01111110) de Inicio y Fin de trama

GUION GUION
01111110 TRAMA PPP 01111110
8/6 octetos de Informacion de control
\ )
|

TOTAL DE INFORMACION DE CONTROL = 2 (GUIONES) + 6 = 8 OCTETOS
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FUNCION DE CONTROL DE ERRORES

= Deteccion y recuperacion de errores 16gicos (anomalias que no
suelen ocurrir por tramas perdidas, desordenadas y duplicadas)
y errores fisicos o de transmision (anomalias que no suelen
ocurrir por bits cambiados, tipicamente en redes WiFi) en las

tramas

Hola, ¢ hablo con Madrid?

Si, digame... ?
Bla, bla, bla...
iRepite! no te he E‘%
entendido

A
Cartagena99
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FUNCION DE CONTROL DE FLUJO

= Funcion por la que se asegura que una entidad o proceso emisor del nivel de enlace no
inunde con datos a su entidad o proceso receptor vecino del nivel de enlace

Hola, ¢hablo con Madrid?

Si, digame...

Bla, bla, bla...

‘ iEspera! no vayas
tan rapido.

Bla ..

:,

‘ iVale, recibido! ‘
Adios.

m Meraniemn icn de a al= .
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FUNCION DE CONTROL DE FLUJO
MECANISMO DE PARADA-ESPERA

= Mecanismo que IMPI d @ a la entidad emisora enviar una nueva trama de datos sin haber
recibido una confirmacion de la anterior

» |a entidad emisora, una vez transmitida una trama, SE PARA Y ESPERA a recibir su
confirmacion antes de enviar una nueva trama

Emisor Receptor

Tf’a

m
4 de Dg fos

~
517 O
Q :"
)
i

W

ama
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PROTOCOLOS
DEL NIVEL DE ENLACE
EN INTERNET
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Protocolo Ethernet del Interfaz de la Red
de Acceso Ethernet

ARQUITECTURA
Arquitectura TCP/IP

TCP/IP en una Red Ethernet
APLICACION

Aplicaciones
TCP  UDP

IP

RED *Control de Acceso al Medio (MAC) I
Protocolo Ethernet _
DE Niveles
acceso | I L - Ethernet
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Servicio No Flable

" NO hay control de errores ni control de
flujo

sDetecta errores fisicos o0 de
transmision (bits cambiados) y elimina
dichas tramas
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Formato de la Trama Ethernet

Cola de

informacion
Cabecera de informacion de control de control
D it s ><— —> - >
6 octetos 6 octetos 2 octetos M T U 4 octetos
Direccidn Direccion Dato - Control
MAC I de
L _ Ti PO (hasta 1500 octetos) | \/erificacion
Destino Origen

\ € R » (CRO)
Datagrama IP o paquete ARP
Direccion de la tarjeta de red Identificador

de la MAQUINA DE DESTINO del proceso del nivel superior
alaquevadirigida

(ARP=2054, IPV4=2048, ...) Deteccidn en recepcion

el campo de Datos _
de potenciales errores

IEEE 802 MAC Direccion de la tarjeta de red
AA.AA.1A.An.An.A~ (€ la MA INA DE ORIGEN
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Protocolo WIFI

ARQUITECTURA
Arquitectura TCP/IP
TCP/IP eqn una Red WiFi
APLICACION

Aplicaciones
TCP  UDP

IP

o |l entacce |0 *Control de Acceso al Medio (MAC) I
DE Protocolo WiFi Niveles
ACCEso | @ . IEEE
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Servicio Fiable

= Hay control de errores vy flujo

» Detecta _errores fisicos o de transmision (bits
cambiados), eliminando y recuperando dichas tramas

PARTICULARES, TUTOBQIAS TECNICAS ONLINE
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EL PROTOCOLO DEL INTERFAZ DE RED EN

LAS LINEAS PUNTO A PUNTO DE INTERNET
RFC-1661 STD 0051

ARQUITECTURA Arquitectura TCP/IP en una Red de
TCP/IP Acceso Punto a Punto

Aplicaciones
TCP UDP

IP

PPP

Dai Daint D
CLAASESOPéA TICULARES, TU_TOSIAS TECNICAS ONLINE

RED DE
ACCESO:

Linea serie o
punto a punto
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Servicio Fiable y No Fiable

= Con confirmaciones o FIABLE

= Protocolo PPP con negociacion previa de fiabilidad

= Sin confirmaciones o NO FIABLE

= Protocolo PPP (configuracion por omision)
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2.5 Nivel de red

= Generalidades
= Tipos de transmisiones
= Direccionamiento IPv4

= Protocolo IPv4

m Prntnero
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NIVEL IP o NIVEL DE RED o NIVEL DE

INTERNET
UDP .
— \/ \\x
= Protocolo de
E IPv4- encaminamiento
: 1 de la actual red
¥
o Protocolo del Interfaz de la Internet
(LG Red de Acceso:
8 Ethernet, WiFi o PPP
i
= |
= Hardware
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red
Generalidades

Protocolo IP: Nivel inferior TCP/IP responsable del encaminamiento, en
funcion de la direccion IP del destinatario y siempre entre dos maquinas vecinas
conectadas a la misma red de acceso en el trayecto entre el origen y el destino

Un datagrama IP lleva encapsulado un segmento TCP o datagrama UDP

( ) Mensajes (@ )
APLICACIONES |[* 1| APLICACIONES
Y y \ J
- ~ Segmentos TCP |/ Datagramas UDP - ~
TCP | UDP B ™ TCP | UDP
\_ v, Datagramas IP \_ J
- ~ - &
P > o J o ] P
\ y \_ y
8 ) Interfaz é A
INTERFAZ DE ][ e ] ] INTERFAZ DE
RED ' ' RED
\\ 4} 7,
S

CLASES PARTICULARES, TUTORIA
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689
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Dos Versiones del Protocolo IP

" |Pv4: Protocolo de encaminamiento ACTUAL en Internet

= Version que esta alcanzando el final de su vida operativa

= El mundo de las comunicaciones ha evolucionado mucho desde su aparicion

= Aunque se disefio hace mas de 40 afos, sigue funcionando, incluso, con
aplicaciones en tiempo real basadas en streaming de audio y video

= Deficiencias de disefio para la actual y futura red Internet

® |Pv6: Protocolo de encaminamiento FUTUROQO en Internet

= |Py6 es un IPv4 mejorado

= Diferencias actuales con respecto a IPv4:
= DIRECCIONAMIENTO: De 4 octetos a 16 octetos

= Flexibilidad y rapidez en el ENCAMINAMIENTO (mayor rendimiento en
los routers): Cabecera de informacion de control mas simple con la mitad de
CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
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Nivel de red
Generalidades

= |Pv4 encamina paquetes por los diferentes routers de Internet desde un origen a
un destino en funcion de la direccion IP del destino y entre maguinas vecinas

= Entre el origen y el destino en Internet pueden aparecer muchos routers

Red IP del Operador
(ISP Local) Red Troncal (Backbone)
= de Internet 7

Red IP del Operador
(ISP Local)
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Comunicaciones en Internet

Los paquetes IP pueden pasar a traves de una gran variedad de
routers y redes pertenecientes a ISPs de diferentes niveles

ISP

Localng
Servidor en LE}J ISPn2 @
Vegas ISPn2
O

- O
@ A I1SPn2 Jxe}
5 1o e

ISPN?2
ECNICAS ONLINE

Cartagena99
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Nivel de red
Tipos de transmisiones

= Unidifusion (unicast)

S e S

Comunicacidn unidestino miiltiple
"n" destinatarios = "n envios diferentes"

A

R1 >
ORIGEN ,! ;'
? Flujos de Unidifusion q

ﬂ

Transmision punto a
punto desde un
sistema final origen a
un sistema final
destinatario

Comunicacion de “1 a
1" con entrega a un
Unico interfaz

En aplicaciones tales
como programas de
radio y television, etc.
Muy poco eficientes.

A nivel IP se transmiten
los mismos datagramas
a todos los destinos.

Cartagena99
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Nivel de red
Tipos de transmisiones

Transmision, en un solo
" Multidifusion (multicast): envio, desde un sistema final
o o2 origen a todos los sistemas
ﬂ destinatarios que comparten
una misma direccion IP de
multidifusion
correspondiente a un grupo

( "n" destinatarios = 1 Ginico envio J

Comunicacion de 1 a “n” con
entrega a “n” interfaces

Router
Multidifusion

ORIGEN

o Si hay “n” destinatarios en el

' grupo, solo se transmite una
: vez la informacion desde el
= sistema origen

—> Flujo de Multidifusién

Routers de multidifusion por

| . ; ;
~ Internet manejan direcciones
S S TECNICAS ONLINE

4470

T
>
Py
—
@)
C
—
>
A
m
N
_|
C

20

©D
>
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Nivel de red
Tipos de transmisiones

= Difusion (broadcast)

0
=
A
En" destinatarios = 1 Gnico env[oj\\:b\\ /

- .

Difusion (broadcast):
transmision, en un solo
envio, desde un sistema
final origen a todos los
“sistemas  destinatarios
vecinos” conectados a la
misma red de difusion
(Ethernet o WiFi)

Comunicacion de 1 a “n”

S Y S con entrega a “n”
: interfaces VECINQOS
—  Flujo de Multidifusién ﬂ . .

"€ Si hay “n” destinatarios
) Vecinos, solo se
transmite una vez la

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
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Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Direcciones numéricas

= Lasredes de comunicaciones en Internet (Ethernet y WiFi) y las
maquinas conectadas a dichas redes tienen siempre una direccién IPv4

= Formato de una direccion IP (o direccién Internet o direccidon numeérica):
v Modelo jerarquico de direccionamiento en dos niveles: Redes y sistemas

0 31

Direccion

Direccion de Magquina
de Red

v Notacién decimal con puntos: 4 octetos (un octeto es un entero decimal)
separados por puntos

Cartagena99
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REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red
Direccionamiento |PV4 Direcciones numerlcas

0 1 78 31
0 Slnil Direccion de Maquina
. Clase A: de Red
) 01 2 15 16 31
= Clase B: 10 ri:T::En Direccion de Magquina
012 3 23 24 31
= Clase C: 110 Ellizeens Direccidn de Maquina
de Red L

Clase Rango de N2 maximo de redes N2 maximo de
identificacion maquinas
O<red<127 27-2=126 224.2 =16.777.214

(todos los Os y 127 reservado) (todos los 0s y 1s reservado)
B 128 <red < 192 214 - 16.384 216 .2 = 65534

CLASES PARTICULARES, TUTOBQI S TE%NICAS ONLINE
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Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Direcciones numéricas

012 3 4 31

= Clase D: 1110 Direccion del Grupo de Multidifusion

v Transmisiones simultaneas en tiempo real: audio y videoconferencias,
teleeducacion, video bajo demanda, juegos en red, simulaciones
distribuidas, noticias, ...

v Rango completo: 224.0.0.0 --- 239.255.255.255
v’ Direcciones reservadas: 224.0.0.1 --- 224.0.0.255
v’ Aplicaciones de multidifusion por Internet: 224.0.1.1---239.255.255.255

012 3 4 31

= Clase E: 1111 Uso Futuro

ES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Direcciones numéricas

= Clases de direcciones IP: en funcidn de las 3 clases de transmisiones IP
y del n° de bits utilizados para identificar redes y maquinas:

v'Clase A: Unidifusion y difusion
v'Clase B: Unidifusion y difusion
v'Clase C: Unidifusion y difusion
v'Clase D: Multidifusion

v'Clase E: Experimental o reservada

PARTICULARES, TU_TOBQIAS TECNICAS ONLINE
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REDES DE
COMPUTADORES

Dos Direcciones Particulares IPv4
Clases A, B, C

= DIRECCIONES IPv4 RESERVADAS
=" DIRECCIONES IPv4 ESPECIALES
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DIRECCIONES IPv4 RESERVADAS CLASES A, By
(RFC-950, STD-5)

= Hay 2 direcciones de red clase A reservadas, aquéllas cuyo
primer octeto en decimal comienza por un “0” (0000 0000) o un
127”7 (0111 1111)

> 0.0.0.0: Ruta por omision en una tabla IP o ruta directa a través de la
propia mdquina en una tabla IP o solicitud de configuracion TCP/IP via
DHCP (direccion IP CLIENTE u origen de la solicitud = 0.0.0.0), etc.

» 127.0.0.0: Direccion de la red de bucle o loopback

* Hay 2 direcciones de maquinas clase A, By C reservadas

» “Todo a “ceros” (direccion de red)

» "todo a “unos” (difusion dirigida a una red)

Cartagena99
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Tres Direcciones IPv4 ESPECIALES

= DIFUSION LIMITADA a una red (Limited Broadcast): Todo a “unos” en los
32 bits de la direccidén IP destino

> Direccion IP destino = 255.255.255.255

= DIFUSION DIRIGIDA a una red (Directed Broadcast): Todo a “unos” en la
parte de maquina de la direccion IP destino

" red.red.255.255 (difusion dirigida a una red de la clase B)

= DIRECCION DE BUCLE (Loopback address): Primer octeto = 127.x.x.x

= Pruebas de acceso a la propia maquina y a procesos servidores
locales

Cartagen.ﬁ9.9
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Direccion de Bucle

EQUIPO

01 Proceso 2 Nivel de Aplicacion

I Nivel de Transporte

Nivel de Red

| Direccion destino:127.x.y.z |

PARTICULARES, TU_TOBQIAS TECNICAS ONLINE

N
ol
N
~
\l
o

Cartagena99

Artlcuo | ia @sﬁ; OS gﬁmgmde a Informacion

Si la infor\ d lesiona biene

g/e omercio Electronico,

j i0d
o derechos de un tercero haganosl

saber y sera retirada.




ISts

REDES DE
COMPUTADORES

DIRECCION DE BUCLE
Pruebas de acceso ala propia maquina

TABLA IP

127.0.0.0 127,0.0.1

(Por mi mismo)

/

- AT NN N 1 .
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DIRECCION DE BUCLE

Desarrollo de Aplicaciones Cliente y Servidor dentro de la Propia Maquina

TABLAIP

127.0.0.0 | 127.0.0.1

~
~

@

~

PROCESO

Cartagena99
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4 Tipos de Direcciones IPv4

= Direcciones de Red

= Direcciones de Subred

" Direcciones de Superred

" Direcciones de Maquina

TODA DIRECCION IPv4 TIENE UNA MASCARA ASOCIADA

4 TIPOS DE DIRECCIONES IP: De red, subred, superred vy maguina

CLASES PARTICULARES TUTORIAS TE%NICAS ONLINE
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Nivel de red

Direccionamiento IPv4

Mascaras
= Toda direccidon IP tiene una mascara asociada

= Una mascara de red es un numero de 32 bits que contiene “unos” en los
bits que identifican a la direccion de red y “ceros” en los bits que

identifican a la direccion de maquina en dicha red
0 31

Direccion

Direccion de Maquina
de Red

v" Los “unos” de una mascara de red indican los bits de la direccion IP que no
se pueden “tocar”

v’ Los “ceros” de una mascara de red indican los bits de la direccién IP que se

pueden “tocar” para direccionar maquinas (o subredes y maquinas en dichas
subredes)

C ELAME% ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 7
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REDES DE
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Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Mascaras

= Mascaras por omision para las redes de clase A, By C:

_ ., Mascara por omision
Clase de direccion (Decimal)
A 255.0.0.0
B 255.255.0.0
C 255.255.255.0
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eros y Unos en una Mascara de la Tabla IP

= Toda mascara de subred debe cumplir que aplicada la operacion l6gica AND a una direccion
IP_destino de maquina en una subred, ponga a 0s la parte de maquina dejando sin modificar
los bits de red y subred

v" Ninguna mascara lleva un 0 intercalado entre los 1s

v" Al aplicar la operacion logica “4ND”, los 1s de la mascara proporcionan los bits mas
significativos de la correspondiente direccion IP destino

= Un 0 en una mascara significa que el bit correspondiente en la direccion IP de
destino no es significativo para la funcion de encaminamiento

= 128.1.1.0/255.255.255.0 (ningun bit del cuarto octeto de la direccion IP de destino se va
a usar en el encaminamiento)

= (0.0.0.0/0.0.0.0 (ningun bit de la direccion por omision se va a usar en el encaminamiento)

= Un 1 en una mascara significa que el bit correspondiente en la direccion IP de
destino es muy significativo para la funcién encaminamiento

m Ao 19701 1 1/17°EE 27EE ¢
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MASCARA DE UNA DIRECCION DE MAQUINA

= Una MASCARA DE MAQUINA es un niimero de 32 bits que

contiene “unos’ en los bits que identifican a la direccion de
maquina

» Una maquina utiliza los 32 bits de una direccion IP, por tanto,
tiene una méascara de 32 bits a “unos”

. 20.1.2.3/255.255.255.255 (/32)
. 136.15.22.3/255.255.255.255 (/32)
. 220.10.1.1/255.255.255.255 (/32)

Todos los bits de la direccion IP asociada son fundamentales
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Nivel de red

Direccionamiento IPv4

Subredes
= Creacion de subredes en una organizacion:

v Cuando no se desean tener todas las maquinas conectadas a la misma red
de una organizacion entonces se crean tantas subredes de dicha red como

departamentos u oficinas existan

v" Una subred es una “red de comunicaciones mas pequefa que la red
original” y se crea a partir de la direccion IP asignada a la red de una

organizacion

v Una subred es una parte o un subconjunto de la red de comunicaciones,
clase A, B o C, de una organizaciony, por tanto, es un subconjunto de la

direccion IP asignada a la red de una organizacion

| In adminictradnr e
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Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Subredes

= Se divide la direccion de maquina en dos partes:
v’ Direccion de subred

v’ Direccién de maquina

0 31
Lllizesley Direccion de Magquina
de Red
Parte Local
- -
Direccion Direccion Direccion
de Red de Subred de Maquina
CLAS
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CREACION DE SUBREDES EN UNA ORGANIZACION

= En funcién del NUMERO DE CEROS DE LA MASCARA DE RED, se sabe cudl es la
PARTE LOCAL, de la direcciéon IP de red, que se puede DIVIDIR EN DOS PARTES

« 32 bits g
) DIRECCION DE
DIRECCION DE RED MAQUINA
(111111 111) (000000 ... 000)
e . Parte .
CONTIGUOS local

= |0s ceros de la mascara asociada a la direccion IP de
partida (red de la organizacion) identifican los bits de Ia
PARTE LOCAL o de DIRECCION DE MAQUINA gue podemos

“tocar” para direccionar:

Cartagenagq
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= Se divide la parte local o de direccidon de mdquina (todo a ceros)

en dos partes:

= Direccion de subred y Direccion de mdquina

A

32 bits

CREACION DE SUBREDES EN UNA ORGANIZACION

v

DIRECCION DE RED

DIRECCION DE

MAQUINA
(T1111 L 111) (000000 ... 000)
» . Parte .
< CONTIGUOS local
. DIRECCION | DIRECCION
DIRECCION DE RED | pE sUBRED | DE MAQUINA

CLASES PART.
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MASCARAS DE SUBREDES EN UNA ORGANIZACION

<
<«

v

32 bits

DIRECCION DE RED DIRECCIC)N DE
M NA
§111111111111111 . 11111111 00000000000 00 .. 00000000
X> MASCARA DE RED < _\_\:A_________F’_a[t_QJQQél_' __________________
0s “unos”, de una mascara de red, indican los bits de la Los “ceros” de una mascara de red indican los bits
direccion IP QUE NO SE PUEDEN “TOCAR” de la direccion IP QUE SE PUEDEN “TOCAR”

para crear subredes y maquinas en dichas subredes

- DIRECCION | DIRECCION
DIRECCION DE RED DE SUBRED-; DE MAQUINA.

\dii1111111111111 . 1111111111 1111111111 __QQQQQQQQQQ_

. ->MASCARA DE SUBRED ____...------ / “Maquinas que se desean

Y conectar a dichas subredes

I ne “11inne” Ao 11ina MmAcrara Ao road_indican lac hite dn 1o SUbl’ed

Cartagena99 )

LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 68
Artlcuo I ﬂﬂgi‘a é&@i S| Mgﬁde a Informacion

Si la infor\ d lesiona biene

gue s
RIAS TECNICAS ONLINE
9454470

ONLINE PRIVATE LES_SONS OF%&SCIENCE STUDENTS

e Comercio Electronico, j 10 de 2002, | 114
derechos de un tercero haganosl abe Iy sera retirada.

go




ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Subredes

= Mascara de subred un numero de 32 bits que contiene “unos” en los bits
qgue identifican a la direccion de subred y “ceros” en los bits que identifican
a la direccion de maquina en dicha subred

v" Los “unos” de una mascara de subred indican los bits de la direccion IP que no
se pueden “tocar”

v" Los “ceros” de una mascara de subred indican los bits de la direccion IP que se
pueden “tocar” para direccionar maquinas (o mas subredes y maquinas en dichas
subredes)

v Una direccién de subred también se puede utilizar para crear mas subredes a
partir de su mascara

v" El estandar RFC-950 recomienda que los bits a “unos” sean contiguos

v Toda mascara de subred tiene siempre mas “unos” que la correspondiente
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Criterio de Distribucion de Bits en la
Parte Local de Subred y Maquina

1. Clase A, B, o C de la DIRECCION IP DE RED
ASIGNADA y MASCARA ASOCIADA para OBTENER
LA PARTE LOCAL DE DICHA DIRECCION en
funcidon del numero de ceros de dicha mascara

2. Numero de subredes que se desean crear y numero de
maquinas que se desean conectar a dichas subredes

3. Direcciones reservadas para la parte local de maquina

(“todo a ceros y unos”)
CLASES PARTICULARES, TUTOSIAS TECNICAS ONLINE
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Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Subredes

= Cdalculo del octeto de la mascara:

v' Conversidn de binario a decimal: se expresa el nimero binario como suma
de potencias en base 2

Valor del octeto Calculo del octeto

0 0 0000 0000
128 128 (27) 1000 0000
192 128+64 (27+2°) 1100 0000
224 128+64+32 (27+26+2°) 1110 0000
240 128+64+32+16 (27+...+2%) 1111 0000
248 128+64+32+16+8 11111 000
252 128+64+32+16+8+4 11111100

CLASES PARTICULA ES, U Ogl S TECNICAS ONLINE

Cartagenagg CLAMA © ENVIA WHATSAPP: 636 45 44 70

ONLINE PRIVA LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
HA 44 70

de a Informacion
d lesiona biene

10 0
510 saber ysera retirada. 117

Artlcuo i‘é @mmg

Si la infor\

3’ de Comercio Electronico,
o derechos de un tercero haganosl




ISts

REDES DE
COMPUTADORES

CREACION DE SUBREDES CLASE B CON UNA MASCARA COMUN o
CONECTANDO UN MISMO NUMERO MAXIMO DE MAQUINAS A DICHAS SUBREDES

__yLos ceros de la mascara definen

|la parte local de la direccidn
Router

-

128.10°0.0

[
255.255,0.0
Se desean crear 254
®mmmmmommmmmm e T * subredes a partir de la

;Cuél es el menor 128.10. OrganlzaCIOn direccién y mascara
n° de bits que se J oficial asignada
Bzfte;sita:jne gﬂbre:ja ) Parte Local [ 0000 0000
teniendo en cuenta XXXX Xxxx 0000 0000 | 00000001 =1 > 128.10.1.0
que hay que restar S'—>ubredes 25 — 056 0000 0010 =2 » 128.10.2.0
las dos dlreCC|on_es - (T
reservadas? = 8 bits 1111 1110 = 254 . 198 10.254.0

| 11111111
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Obtencion de la Mascara de Subred

= ¢Cuantos bits se han utilizado en la parte local para
direccionar subredes?

= Se pone todo a “unos”, de izquierda a derecha, hasta cubrir la
parte de subred

A2RLOX XXX XXX X.0

/ SE APLICA UNA MISMA MASCARA A TODAS LAS SUBREDES

255255

- 255.255.255.
Clase B 1111 1111 %55 }_’ 95 55,7755 0
128.10.1.1

Cartagena99
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coneirasanes Funcidon de la Mascara
Operacion Logica "AND”
(funcidon booleana de producto l0gico)

128 10 1
10000000 OOOOlOlO 00000001 00000001
MASCARA = 111711111 11171111 11171111 OOOOTGRHGON “Anp™)

(255.255.255.00 10000000 00001010 00000001 00000000
<128 10 I

Toda mascara de subred debe cumplir que aplicada la operacion Iogica “AND” a una direccion
IP destino, ponga a 0s la parte de maquina dejando sin modificar los bits de red vy subred

128 10 254 1
10000000 00001010 11111110 00000001

MAsCARA= 11111111 11111111 11111111 00000000  (OPERACION “AND?)
ss.255.25500 10000000 00001010 11111110 00000000

— 128 10 E

_U
>
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Tres Direcciones IPv4 ESPECIALES

= DIRECCION DE BUCLE (Loopback address): Primer octeto = 127.x.x.x

" Pruebas de acceso a la propia _mdquina y a procesos servidores
locales

= Desarrollo de aplicaciones cliente y servidor en la propia maquina

IFUSION LIMITADA>a una red (Limited Broadcast): Todo a “unos” en los
32 bits de Ta direccion IP destino

> Direccién IP destino = 255.255.255.255

IFUSION DIRI@a una red (Directed Broadcast): Todo a “unos” en la
parte de maquina de la direccion IP destino

CLASES PARTICULARES, TUTOsF;I S TECNICAS ONLINE
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DOS TIPOS DE DIFUSION
RFC-922, STD-0005

= DIFUSION LIMITADA (BROADCAST o BROADCAST LIMITADO)
" Enredesy subredes
= TRANSMISION EN UN SOLO ENVIO, desde una maquina

origen a todas las “maquinas vecinas” conectadas a la
misma red de difusion Ethernet o WiFi

= 255.255.255.255/255.255.255.255

o 48 bits a 1s en la direccion MAC destino

=  DIFUSION DIRIGIDA (BROADCAST DIRIGIDO)
I(En subredes\

- -'-_-’_ -.4-_._' N A N -
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Nivel de red
DIFUSIONES

= Difusion limitada (broadcast) a una red o subred

< Paquete IP >

Direccion Destino = 255.255.255.255 ... MENSAJE PARA TODOS
\

A .
E ! CargYa atil

p = =
Origen Ill /_\_J
' i &
5 ! A 128.1.0.0
O 1 |
R . 255.255.0.0
L
Tabla de
encaminamiento ‘é
de "1 n >
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Nivel de red
DIFUSIONES

= Difusidn dirigida a una subred:

v" Los ceros de una mascara de subred definen la parte local de maquina en la
direccion de la subred, la cual tiene que estar toda a “unos” para aplicar una
difusion dirigida a dicha subred definida en la parte local de subred

Paquete IP
Direccién Destino = 128.1.4.255 ... MENSAJE PARA TODOS ‘
]

‘'m & |

. ‘¢ Carga util
origen ! e M
E o 128.1.4.0 2
@ 1 (
= N 255.255.255.0

'* o
Tabla de
encaminamiento '
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OBJETIVO DE LA DIFUSION DIRIGIDA

TRANSMITIR, EN UN SOLO ENVIO, UN MISMO MENSAJE A TODAS LAS
MAQUINAS DE TODAS LAS SUBREDES DE LA ORGANIZACION

- - ~

/
\ Origen

128.1.3.0
255.255.255.0

128.1.2.0
255.255.255.0

Al comunto de « subredes de una misma organizacion con

CLASES PARTICULARES TUTORIAS TECNICAS ONLINE
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Paquete IP

Direccion Destino = 128.1.255.255 ...

MENSAJE PARA TODOS

Origen

55.255.255.0

128.1.3.0
255.255.255.0

| —
TABLA IP TABLA IP TABLAIP
(Origen) (Router?) — ) (Router2)
Destino Mascara Destino Mascara
128.1.1.0 255.255.255.0 128.1.3.0 255.255.255.0
128.1.255 255 255.255.255.255 284255255 255255255255
TABLA IP
. (Routerl)
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Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Tipos de encaminamiento

= Directo: Cuando la maquina destino es vecina (esta conectada a la misma
red de acceso) y la direccion de red de dicha maquina esta registrada en la
tabla IP

= Indirecto: Cuando la maquina destino no es vecina (no esta conectada a
la misma red de acceso), la direccion de red de dicha maquina esta
registrada en la tabla IP y hay que pasar por un router vecino

= Por omision (0.0.0.0): Cuando la maquina destino no es vecina (no esta
conectada a la misma red de acceso), la direccion de red de dicha
maqguina no esta registrada en la tabla IP y hay que pasar por un router

Vecino
CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
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Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Tipos de encaminamiento

= Toda maquina debe registrar en su tabla de encaminamiento la direccion
IP de sus routers vecinos

= Cada router dispone de 2 0 mas direcciones IP en funcion del numero de
redes a las que esté conectado

= Una maguina puede saber si la maquina destinataria es vecina (conectada
a la misma red de acceso), comparando la direccion de red de dicha
maquina con la suya:

v" Igual: Encaminamiento directo

v No igual: Encaminamiento indirecto o por omision

CLASES PARTICULARES, TUTOBQIA,\:_)S TECNICAS ONLINE
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Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Tipos de encaminamiento

= Se van aplicando “de una a una” las mascaras en un determinado orden,

de la entrada mas prioritaria a la mas general, hasta encontrar, 0 no, una
direccion de destino registrada en la tabla IP

130.206.1.3 130.206.1.1 138.100.1.1

192.5.48.1
Router 1 Router 2 Router 3
11.0.0.0 130.206.0.0 138.100.0.0 192.5.48.0 )
‘:__/
Tabla encaminamiento Router 2
11.2.0.37 138.100.3.2
Destino Ruta Interfaz
130.206.0.0 DIRECTA
138.100.0.0 DIRECTA

1
2
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Cartagcna9 9 CLAMA O ENVIA WHATSAPP: 659 45 44 10

ONL NE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
A PP: 44 70

Artlcuo i‘é @‘vﬁ: gﬁmgﬁde

a Informacion
Si la infor\

d lesiona biene

3’ de Comercio Electronico,
o derechos de un tercero haganosl

10 d
510 saber ysera retirada. 129




ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Un Ejemplo de Tabla de Encaminamiento

ENCAMINAMIENTO DIRECTO, INDIRECTO Y POR OMISION
Paquete IP

- Direccion Destino = 130.206.1.25|.
38.100.1.1 192 5.48.1

11.2.0.1 130.206.1.2
|

I
138.100.1.2
Siguiente Router (por Omision)

DESTINO MASCARA ’ RUTA INTERFAZ
0.0.0.0 /0 Dir IRPoSuI?eurlente 2 ‘
192.5.48.0 /24 138.100.1.2 2 §
11200 /24 e o o 1 i
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REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Tipos de encaminamiento

128.1.1.2 128.1.1.1 1281.21 128.1.2.2
A N Router 1 " Router 2
L ' - .-""-- -"'-'\-\_ - b "'-\..
- 128.1.1.0 128.1.2.0
I |
a2 / h ol -
Tabla de

Encamiento de A

Destino Mascara Ruta Interfaz
255. 255,255 255 | 255.255.255. 255 128.1.1.2 128.1.1.2
224.0.0.0 240.0.0.0 128.1.1.2 128.1.1.2
128.1.255.255 |255.255.255.255 128.1.1.2 128.1.1.2
128.1.1.2 255,255 255 255 127.0.0.1 127.0.0.1 Orden
CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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REDES DE
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VISUALIZAR TABLAS IP
netstat —r = route print =W

netstat —r = OS X = visualiz
route —n = LINUX = = visuali

C:\Documents and Se

ILista de interface
L

Bx2 ...00 208 18 Be
- Minipuerto del

RButas activas:

Destino de red
A.8.8.8
127.8.0.8
192.168.0.08
192.168.0.2
192.168.0.255
224.0.0.8
255,255,255, 255

EJEMPLO DE UNA TABLA IP

INDOWS = visualizar tablas IPv4/IPv6 (para saber mas: netstat help)

ar tablas IPv4/IPv6 (para saber mas: man netstat)
zar tablas IPv4/IPv6 (para saber mas: man route)

ttings\Rafa>ROUTE PRINT

L
o

............ M5 ICP Loopback interface

7868 ...... MIC Fast Ethernet PCI Familia RTL8139 de Realtek

administrador de paguetes

Mascara de red Puerta de acceso Interfaz Metrica
A.0.8.8 192.168.08.1 192.168.08.2
255.0.8.8 127.8.8.1 127.8.8.1
255.255.255.8 192.168.0.2 192.168.08.2
255.255.255.255 127.8.8.1 127.8.8.1
255,255,255 . 255 192.168.0.2 192.168.08.2
240.0.8.8 192.168.0.2 192.168.0.2
255,255,255, 255 192.168.0.2 192.168.0.2

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.8.1

Rutqs persistentes:

Cartagena99
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REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Subredes

= Clases de mascaras de subred:

v"Mascara de subred de longitud fija: Mascara comun para todas las
subredes creadas y, por tanto, asigna un mismo nimero maximo de
maquinas a cada subred

v"Mascara de subred de longitud variable (VLSM: Variable Length
Subnet Masks): Mascara diferente para las subredes creada en funcion
del nimero maximo de maquinas que se deseen conectar a cada
subred
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REDES DE
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Algoritmo para Subredes de Longitud Variable

ORDENAR LAS SUBREDES, DE MENOR A MAYOR TAMANO o VICEVERSA, en funcién del n® mdximo de mdquinas
que se desean conectar a dichas subredes, INCLUYENDO al correspondiente ROUTER o ROUTERS VECINOS

ASIGNAR A LA 19 SUBRED, LA DIRECCION IP ORIGINAL o INICIAL es decir, la inicial asignada por el ISP

CALCULAR LA NUEVA MASCARA ASOCIADA A DICHA DIRECCION IP ORIGINAL en funcidn del nimero mdximo de
mdquinas que se desean conectar (mc/uyendo al router o routers vecinos). Los bits que se necesitan definen el
n® de ceros de la nueva mdscara y el n® de ceros de la PARTE LOCAL DE MAQUINA DE LA DIR IP ORIGINAL

=  RESTAR a /32, EL N2 DE BITS que se necesitan para identificar el n2 maximo de maquinas que se desean
conectar y que coinciden con los ceros de la nueva mdscara y de la parte local de la direccion IP original

NUMERAR LAS MAQUINAS en funcién de la PARTE LOCAL calculada para la DIRECCION IP ORIGINAL

CALCULAR la DIFUSION DIRIGIDA a todas las maquinas definidas en la PARTE LOCAL de la DIRECCION IP
ORIGINAL

CALCULAR, como en el paso 3), LA MASCARA DE LA SIGUIENTE SUBRED DE MENOR o MAYOR TAMANO

ASOCIAR A LA NUEVA MASCARA UNA DIRECCION IP
= A PARTIR DE LA DIFUSION DIRIGIDA A LA ANTERIOR SUBRED
= [0 MAS CERCANA A DICHA DIFUSION DIRIGIDA
=  QUETENGA EL MISMO NUMERO DE CEROS QUE LA NUEVA MASCARA calculada en el paso 6

NUMERAR LAS MAQUINAS en funcidn de la PARTE LOCAL calculada para la NUEVA DIRECCION IP

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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Ejemplo de Subredes de Longitud Variable

+0s ceros de la mascara define

,-°~ laparte local de la direccién
Router
b: 55,255,258
Organizacion

Se desea crear, a partir de la
direccion y mascara oficial
PARTE LOCAL asignada, tres subredes con

220.10.15.0 000 0000 30_maguinas en Una y 14
255.255.255.1 000 0000 naquinasenlas dos

restantes
Cartagena99

['CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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Identificacion de las Subredes de los
Departamentos de la Organizacion

Subredl
14 maquinas

Router

Subred?2
14 maquinas

PARTE LOCAL

220.10.15.0 000 0000
255.255.255.1 000 0000

Subred3
30 maquinas

PARTICULARES, TU_TOBQIAS TECNICAS ONLINE
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REDES DE
COMPUTADORES

ldentificacidn de las Subredes de los
Departamentos de la Organizacion

1. PARA SEGUIR UN DETERMINADO ORDEN, SE ORDENAN LAS
SUBREDES, POR EJEMPLO, DE MENOR A MAYOR TAMANO,
en funcion del nimero maximo de maquinas que se desean

conectar a dichas subredes, INCLUYENDO al correspondiente
ROUTER

= Subredl: Mdximo 14 maquinas + Router = 15 maquinas

= Subred2: Mdximo 14 maquinas + Router = 15 maquinas

= Subred3: Mdximo 30 maquinas + Router = 31 maquinas

C 3rtagcna9 9 LLAMA O ENVIA W_H_Ai.'l'SAPp: 68
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Calculo de Mascaray Asignacion de Direcciones IP a las
Subredes de los Departamentos de la Organizacion

2. SE ASIGNA A LA 19 SUBRED DE MENOR TAMANO = Subredl, LA DIRECCION IP
ORIGINAL es decir, la inicial asignada por el ISP: 220.10.15.0

3. SE CALCULA LA MASCARA asociada a dicha primera direccién en funcion del n® mdximo de mdquinas
que se desean conectar en Subredl1. Los bits que se necesitan definen el n® de ceros de dicha mdscara
y el n2 de ceros de la PARTE LOCAL DE MAQUINA DE LA DIR IP; como se desean conectar 15 maquinas,
entonces, 2°>-2 > 15.

Por tanto, necesitamos 5 bits (ceros), en la mdascara vy PARTE LOCAL DE MAQUINA de la direccidn IP,
para direccionar maquinas. La mdscara es /27 (32 “unos” — 5 “ceros”)

Por tanto, 220.10.15.0/27 = 220.10.15.0000 0000/27

4. Se numeran las mdquinas de la 1 (220.10.15.0000 0001) a la 15
(220.10.15.0000 1111) y hasta como mdximo la 30 (220.10.15.0001 1110)

PARTICULARES, TUTOBQIAS EECNICAS ONLINE
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REDES DE
COMPUTADORES

Calculo de Mascaray Asignacion de Direcciones IP a las
Subredes de los Departamentos de la Organizacion

6. SE CALCULA LA MASCARA de la siguiente subred de menor tamafio (Subred2) en funcién
del n® maximo de mdquinas que se desean conectar en Subred2 y que definen el n2 de
ceros de dicha mdscara (y el n® de ceros de la PARTE LOCAL DE MAQUINA DE LA DIR IP que
se va a asociar a dicha nueva mdscara)

7. Y SE LE ASOCIA A DICHA MASCARA: UNA DIRECCION IP, A PARTIR DE LA DIFUSION
DIRIGIDA A LA ANTERIOR SUBRED (220.10.15.31), LO MAS CERCANA POSIBLE A ESTA Y
QUE TENGA EL MISMO N2 DE CEROS QUE LA NUEVA MASCARA CALCULADA. Si a la 22 subred
se desean conectar 15 maquinas entonces 2°-2 >15. Por tanto, necesitamos 5 bits (ceros) en
la mdscara y PARTE LOCAL DE MAQUINA de la direccién IP, para direccionar maquinas. La

mdscara es /27 (32 “unos” — 5 “ceros”) Por tanto, 220.10.15.32/27 = 220.10.15.0019
0000/27

8. Se numeran las mdquinas de la 33 (220.10.15.0010 0001) a la 47
(220.10.15.0010 1111)

9. Se calcula la direccidn de difusion dirigida = 220.10.15.63 (220.10.15.0011 1111)

CLASES PARTICULARES, TU_TOSIAS TECNICAS ONLINE
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Calculos de Mascaras y Asignacion de Direcciones IP a las
Subredes de los Departamentos de la Organizacion

6. SE CALCULA LA MASCARA de la siguiente subred de menor tamaiio (Subred3) en funcién del n® mdximo
de maquinas que se desean conectar en Subred3 y que definen el n® de ceros de dicha mdscara (y el n®
de ceros de la PARTE LOCAL DE MAQUINA DE LA DIR IP que se va a asociar a dicha nueva mdscara)

/. SE LE ASOCIA A DICHA MASCARA: UNA DIRECCION IP, A PART/R DE LA DIFUSION DIRIGIDA A LA ANTERIOR
SUBRED (220.10.15.63), LO MAS CERCANA POSIBLE A ESTA Y QUE TENGA EL MISMO N DE CEROS QUE
LA NUEVA MASCARA CALCULADA. Si a la 32 subred se desean conectar 31 maquinas entonces
26-2 > 31.

Por tanto, necesitamos 6 bits (ceros) en la PARTE LOCAL DE MAQUINA, de la direccion IP,
para direccionar maquinas. La mdscara es /26 (32 “unos” — 6 “ceros”

Por tanto, 220.10.15.64/26 = 220.10.15.0100 0000/26

8. Se numeran las mdquinas de la 65 (220.10.15.0100 0001) a la 95 (220.10.15.0101 1111)

Se calcula la direccion de difusion dirigida 220.10.15.127 (197.55.12. 01 111111)
CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TE%NICAS ONLINE
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10.

[ ] Difusion dirigida
T www 4777 220.10.15.31
220.10.15.15

=
0.10.15.34

Subredl
220.10.15.0/27

Difusién dirigida

_ ¢ 220.10.15.63
Subred?2 2 %175-47
220.10.15.32/27 i
220.10.15.66
Subred3 [ | B Difusion dirigida
ROUter 220.10.15.95
Dir. IP Destino Maéscara Ruta Interfaz g
220.10.15.0 /27 220.10.15.1 i1
22010 15 22 7?0101'3?? 12
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4 Tipos de Direccionamiento IPv4

= RED
= MAQUINA
= SUBRED

sSUPERRED

PARTICULARES, TU_TOBQIAS TECNICAS ONLINE

N
ol
N
~
\l
o

Cartagena99

Artlcuo | ia @ﬁ; mgﬁde a Informacion

Si la infor\ d lesiona biene

g/e omercio Electronico,

j i0d
o derechos de un tercero haganosl

saber y sera retirada. 142




ISts

REDES DE
COMPUTADORES

DIRECCIONAMIENTO DE SUPERRED o
CIDR (Classless Internet Domain Routing)

» TECNOLOGIA DE DIRECCIONAMIENTO utilizada, fundamentalmente,
por los ROUTERS INTERMEDIOS y de NUCLEO en Internet para
encaminar en funcion de unas DIRECCIONES y MASCARAS especiales
denominadas de SUPERRED

OBJETIVOS:
1. REDUCIR LAS TABLAS IP de dichos routers

2. No acabar con el espacio de direccionamiento IPv4 clase B
asignable en Internet

a) Si a una organizacion, que solo quiere conectar 2000 6 3000
mdaquinas, se le asigna una direccion publica clase B (216-2 =
65.534 maquinas), se desperdician muchas direcciones de
maquinas que nadie va a usar

b) Ademas, si se hubiera asignado una direccion de red publica
Alrer D o code avoonizoncidn oo doaconces connctoe nndic Ao Q0 A
: CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TE%N|CAS ONLINE
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DIRECCIONAMIENTO DE SUPERRED o CIDR
(Classless Internet Domain Routing)

Solucion ISP

1. ASIGNAR tantos BLOQUES DE DIRECCIONES IP DE RED CLASE C
PUBLICAS Y CONSECUTIVAS (224 = 2.097.152 redes clase C) como
maaquinas quiera conectar una organizacion

2. RESUMIR CADA BLOQUE en una:
= DIRECCION DE SUPERRED / MASCARA DE SUPERRED
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Asignacion de Bloques de Direcciones IP Publicas y Consecutivas

= Teniendo en cuenta que una Red de clase C = 254 mdquinas y el tamafio de una

superred debe ser potencia de 2, para definir el numero de bloques de
direcciones IP de red clase C publicas y consecutivas

v’ Bloque de 2 redes clase C contiguas = 508 mdquinas
> 1 bit en la direccion de Superred representa (21) un 1 blogue de 2 redes contiguas clase C

v’ Bloque de 4 redes clase C contiguas = 1.016 mdquinas
v’ 2 bits en la direccién de Superred para representar (22) un 1 bloque de 4 redes contiguas clase C

v’ Bloque de 8 redes clase C contiguas = 2.032 mdquinas
> 3 bits en la direccion de Superred para representar (2%) un 1 bloque de 8 redes contiguas clase C

v’ Bloque de 16 redes clase C contiguas = 4.064 mdquinas
> 4 bits en la direccion de Superred para representar (24) un 1 bloque de 16 redes contiguas clase C
v’ Bloque de 32 redes clase C contiguas = 8.128 mdquinas
> ébits en la direccion de Superred para representar (24) un 1 blogue de 16 redes contiguas clase

v’ Bloque de 64 redes clase C contiguas = 16.256 mdquinas
> 4 bits en la direccion de Superred para representar (24) un 1 bloque de 16 redes contiguas

clase C
CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TE%NICAS ONLINE
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ASIGNACION EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

ASIGNACION de 1 0 mas Bloques de Direcciones

IP de Red Clase C Publicas y Consecutivas, (un bloque
de 1 direccion, un blogue de 2 direcciones, un bloque de 4 direcciones, un

bloque de 8 direcciones, etc.) hasta igualar O Superar
minimamente el nUmero maximo de maquinas que
guiera conectar la organizacion

C 3rtagcna9 9 LLAMA O ENVIA W_H_Ai.'l'SAPp: 68
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EJEMPLOS DE ASIGNACION

= Determinar cuantas direcciones IP clase C recibira una organizacion de su ISP

v’ Si__necesita 1.000 direcciones [P para

MAQUINAS, el ISP debera asignarle redes contiguas clase C HASTA
IGUALAR 0 SUPERAR MINIMAMENTE dichas 1.000

v" Asignacion consecutiva de direcciones de red IP de la clase C:
Bloque de 1 red de clase C = 254 maquinas
Bloque de 2 redes contiguas de clase C = 508 maquinas

Blogue de 4 redes contiguas de clase C = 1.016 maquinas
Bloque de 8 redes contiguas de clase C = 2.032 maquinas

Bloque de 16 redes contiguas de clase C = 4.064 maquinas

Bloque de 32 redes contiguas de clase C = 8.128 maquinas

Bloque de 64 redes contiguas de clase C = 16.256 maquinas

 EI ISP ASIGNA BLOQUES DE REDES
CONTIGUAS clase C hasta igualar o superar
minimamente dichas 1.000 maguinas

- le\ﬂl -
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EJEMPLOS DE ASIGNACION

n Determinar cuantas direcciones IP clase C recibira una organizacion de su ISP

v" Si necesita 1.500 direcciones IP para maguinas, e

ISP debera asignarle redes contiguas clase C HASTA IGUALAR o SUPERAR
MINIMAMENTE dichas 1.500

v' Asignacion consecutiva de direcciones de red IP de la clase C:
Bloque de 1 red de clase C = 254 maquinas

Bloque de 2 redes contiguas de clase C = 508 maquinas

Bloque de 4 redes contiguas de clase C = 1.016 maquinas

Bloque de 8 redes contiguas de clase C = 2.032 maquinas
Bloque de 16 redes contiguas de clase C = 4.064 maquinas
Bloque de 32 redes contiguas de clase C = 8.128 maquinas
Bloque de 64 redes contiguas de clase C = 16.256 maquinas

e EIISP ASIGNABLOQUES DE REDES CLASE C
CONTIGUAS  hasta igualar o  superar
minimamente dichas 1.500 maquinas

* Blogue de 4 redes X 254 magquinas = 1016 direcciones IP +
Bloa! X maauinas = 508 direcciones IP de

CLASES PARTICUL RE TUTORIAS TE%NICAS ONLINE
Cartagcna9 9
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REDES DE
COMPUTADORES

EJEMPLOS DE ASIGNACION

= Determinar cuantas direcciones IP clase C recibira la organizacion de su ISP

v’ Si necesita 2.500 direcciones IP para maguinas, el
ISP debera asignarle redes contiquas clase C HASTA IGUALAR o
SUPERAR MINIMA ichas

v Asignacion consecutiva de direcciones de red IP de la clase C:
Bloque de 1 red de clase C = 254 maquinas

Bloque de 2 redes contiguas de clase C = 508 maquinas
Bloque de 4 redes contiguas de clase C = 1.016 maquinas
Bloque de 8 redes contiguas de clase C = 2.032 maquinas
Blogue de 16 redes contiguas de clase C = 4.064 maquinas
Bloque de 32 redes contiguas de clase C = 8.128 maquinas

Bloque de 64 redes contiguas de clase C = 16.256 maquinas

. El ISP ASIGNA 2 BLOQUES DE REDES CLASE C CONTIGUAS
hasta 1qgualar o superar minimamente dichas 2.500 maguinas

. Bloc&ue de 8 redes x 254 maqumas = 2.032 direcciones IP + Blo ue

VVVVVVYV

ONLINE PRIVATE LE SSONS FOR SCIENCE STUDENTS

redes x 254 maquinas = 508 direcciones IP = 2.540
Cartagena99
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

FORMATO DE SUPERRED o FORMATO
CIDR

RESUMEN de cada Bloque asignado, de
Direcciones IP de red clase C Publicas vy
Consecutivas, en FORMATO DE SUPERRED

PARTICULARES, TU_TOBQIAS TECNICAS ONLINE
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

FORMATO DE SUPERRED o FORMATO CIDR

-FORMATO 0 NOTACION DE SUPERRED: 2 parametros
= Direccion/Mascara

v' Direccidn de Superred: Direccion IP_ méas baja del blogue de
direcciones IP de red clase C publicas y contiguas que se va a
resumir en una unica direccion de red clase C

v Méscara de Superred o Longitud: Namero de bits a “unos”

de la mascara de superred define el PREFIJO COMUN que
comparten todas las direcciones de un determinado bloque de
direcciones de red clase C publicas y contiguas

v"Una mascara de superred siempre tiene MENOS “UNOS” que
la mascara por omision de una direccion clase C (255.255.255.0
0 [24)

v' LA DIFERENCIA DE “UNQOS”, entre la mascara por omision
clase C y la mascara de superred, define el NUMERO DE BITS

S e e RS ES PARTICULARES, TUTORIAS TE%NICAS SRNCINE™

Cartagena99 AR D AT VIFITSARF, 685 4
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Diferencias entre las Mascaras de Subred
Superred

= TODA MASCARA DE SUBRED, CLASE A, B, y C, TIENE SIEMPRE MAS
“UNOS” QUE LA CORRESPONDIENTE MASCARA POR OMISION,
CLASE A, B,y C, DE LA DIRECCION IP DE PARTIDA

= TODA MASCARA DE SUPERRED, CLASE A, B, y C,
TIENE SIEMPRE MENOS “UNOS” QUE LA
CORRESPONDIENTE MASCARA POR OMISION,
CLASE A, B,y C, DE LA DIRECCION IP DE PARTIDA

C 3rtagcna9 9 LLAMA O ENVIA W_H_Ai.'l'SAPp: 68
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

EJEMPLO DE UNA SUPERRED

FORMATO DE SUPERRED = 220.1.0.0/22 (= 220.1.0.0/255.255.252.0)

TODA MASCARA DE SUPERRED, TIENE SIEMPRE MENOS “UNOS” QUE LA
CORRESPONDIENTE MASCARA POR OMISION DE LA DIRECCION IP DE PARTIDA (/22 < /24)

Prefijo comun de 22 bits de longitud

11011100.00000001.000000 PO

Mascara natural o por omision
1

220.1.0.0 = .00000000

11111111. 11111111.111111 [11{.00000000

< Mascara de superred o CIDR o de prefijo

1171111177, 1171133117, 1111117171 X):( .00000000
Longitud = /22 6 22 bits a “1s” -

Una red se denomina SUPERRED (Bloque de superred = 2 bits = 22 = 4 redes contiguas
cuando su mascara de SUPERRED o

BLOQUE DE SUPERRED = MASCARA POR OMISION-MASCARA SUPERRED =
CIDR contiene menos bits que la

= N° de bits del blogue o la potencia en base 2 del n° de redes del bloque
mAacrara nnr nmiciAn

CLASES PART,

ICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
C LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

EJEMPLO PRACTICO DE UNA SUPERRED

Organizacion———

Direccion oficial IP;
140.100.0.0

N° méx = 65.534 maquinas

La organizacion
desea conectar
s6lo 1016 sistemas
como maximo

- -
Destino Mascara Ruta — —

140.100.0.0,255.255.00 R1 947 (1,01000.0 255.255.0.0)

N
ol
N
~
\I
o
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WwWW. SR i‘é égmesrmg ai ' '
A_I"[ICU? -Vag la) de osidell “de Ja Informacion y de Comercio Electronico, de 11 de julio de 200

Si la infor\az d lesiona bienes o derechos de un tercero haganoslo saber y sera retirada.




ISts

REDES DE
COMPUTADORES

EJEMPLO PRACTICO DE UNA SUPERRED

I/]SOLUCIC')N CORRECTA

)

= 254 sistemas
= 254 sistemas
r— "
\ _ :
. 254 sistemas
Destino  Mascara Ruta Interfaz
1220.1.0.0, 255.255.252.0 R1 1 \ .
. \ = 254 sistemas
‘i‘x_\‘ . ., . . \
» “Direccidn-original y \
'\ mascara asignada \\ R1
\ por el ISP a Ia Destino  M&scara Ruta Interfaz
! Organizacion 220.1.0.0, 255.255.255.0 Dir 1
CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
( : rt n LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 7
a agc a9 9 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70
VAVPNII'\&J |=;3 - éﬁ‘vﬂi o5 gﬁmgﬁgei n orrﬁaclon y de Comercio Electronico, de 11 de julio de 2002,
Si la infolxaadlan.confenida gon ol documaenio o a-d lesiona bienes o derechos de un tercero haganoslo saber y sera retirada.



ISts

REDES DE
COMPUTADORES

OTRA SOLUCION EN EL EJEMPLO PRACTICO DE UNA
SUPERRED

SOLUCION CORRECTA
I//”) e > 1.016 maquinas

~.. enlamismared clase C

. , \ <>Unasolatarjeta adaptadora de
Destino  Mascara Ruta Interfaz .
1220.1.0.0, 255.255.252.0 R1 1 \ red y la entidad IP en R1 no
;! \ pierde el tiempo encaminando
’ \ poruno delos 4 interfaces, ya

RSN . ., ..
Direccionoriginal y \ que s6lo tienen uno
mascara asignada \
por el ISP ala X
. ., Destino  Mascara Ruta Interfaz
Organizacion _.- 220100 /22

ES ICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Ambito de Aplicacion de las Direcciones IP

» PUBLICO

=Direcciones IP Publicas u oficiales

> Individuales
» Coste

= PRIVADO

=Direcciones IP Privadas
>Comoartuci<’is

Cartagena99

AI"[ICUO I mg i(a é&ﬁ mgmde a Informacion
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

DIRECCIONAMIENTO PRIVADO Y TRADUCCION DE

DIRECCIONES |P 0 NAPT (NETWORK ADDRESS PORT
TRANSLATION)

= NAPT (o NAT)

> Software que se ejecuta en el nivel de red del router
de E/S de una organizacion (o en un router ADSL/de
fibra optica en el domicilio de un usuario) para
efectuar
»Una TRADUCCION de direcciones entre las DIRECCIONES

IP PRIVADAS o internas y las DIRECCIONES IP PUBLICAS o
externas u oficiales

>Una TRADUCCION de NUMERO
NITMEFROS D .

Cartagena99
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

DIRECCIONAMIENTO PRIVADO Y TRADUCCION DE

DIRECCIONES |P 0 NAT (NETWORK ADDRESS PORT
TRANSLATION)

= TRES OBJETIVOS:

1. NO AGOTAR el espacio oficial de direcciones
IP publicas asignables

2. MINIMIZAR el coste de las direccion IP
publicas

3. ASEGURAR que no haya un acceso directo
desde Internet a la direccion real de una maquina

PARTICULARES, TU_TOBQIAS TECNICAS ONLINE
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

DIRECCIONAMIENTO PRIVADO Y TRADUCCION DE DIRECCIONES
IP 0 NAT (NETWORK ADDRESS PORT TRANSLATION)

= RFC-1918, BCP-0005.- Direcciones de red clase A, B, C
privadas que todo el mundo puede usar y compartir

= 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 (una direccion de red clase A)

= 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 (16 direcciones de red
contiquas de clase B)

= 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 (256 direcciones de red
contiguas de clase C)

= 192.168.1.0/255.255. 255 0 Tl’pica direccion de red clase C

romnartidn Fth

Cartagena99
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

NAPT DINAMICA

Tabla de Traduccion NAPT

Direcciones Direcciones
Publicas y puertos | Privadas y puertos
160.50.2.1:6001 10.0.0.1:2001
160.50.2.1:6002 10.0.0.2:1055

,—[ Red Publica }7 4{ Red Privada }—

130.10.5.4 10.0.0.1
liente Web
Servidor Web _j_\? :
{ Internet I I 10.0.0.0
210.1.2.3 T ,0.0,
Router NAPT ~ 10:0.02
Dindmico . E
] Cliente FTP
Servidor FTP
L A i,
Camhbio en la
Direccion de Direccion de Puerto Puerto Direccion de Direccion de Puerto Puerto
Crigen Destino Origen Destino Origen Destino Ongen Desting
160.50.21 | 210123 [6002] 21 [ | | 10002 | 210123 [1085] 21 | . |

Cambio en la

PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
1689 45 44 70
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REDES DE
COMPUTADORES

NAPT ESTATICA
PROCESOS SERVIDORES

Tabla de Traduccion NAPT
Direcciones Direcciones
Publicas y puertos | Privadas y puertos
160.50.2.1:80 10.0.0.1:80
160.50.2.1:21 10.0.0.2:21
4{ Red Publica }—‘ ,—{ Red Privada ]7
130.10.5.4 10.0.0.1

Cliente Web | /—\A! Web

Internet l II @

210.1.2.3 Router NAPT \ 10.0.0.2
E Estatico \\.
Cliente FTP
Servidor FTP
Cambio en la
Puerta Puerto LDireccion de Direccion de Puerto Puerta Direccion de Direccion de
Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen

[ ma Tamrr ] amara s a

Cartagena99
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REDES DE
COMPUTADORES

Protocolos y Niveles TCP/IP
Relacionados con el Direccionamiento IP

- =~

APLICACION §DNS QHCPYA o S
> w—— ;
TRANSPORTE TCP UDP
p.

f /

LU /

L |Pv4 ;

= /

Z 74 /)

7 ~ARP \ R

E)J \\\ ‘\‘A ENLACE /,’ SOlO para

O e — . - redes de area
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Protocolos relacionados con el direccionamiento IPv4

= Protocolo ARP (Address Resolution Protocol) RFC-826,
STD 0037: permite obtener automaticamente la direccion
MAC asociada a la direccion IP de una maguina vecina en
una RAL de difusion (Ethernet o WiFi)

v’ Caché ARP: evita que el administrador de la maquina tenga que
gestionar las altas o bajas puntuales de maquinas vecinas
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4

Protocolos relacionados con el direccionamiento IPv4
= Protocolo ARP (Address Resolution Protocol):

Tabla de asignaciones en A (Memaoria Cache) =]
dirlP(B) dirEthernet(B) \
dirlP(C) dirEthernet(C) E ﬂ
dirlP(D) dirEthernet(D) . \ / O
dirlP{E) dirEthernet(E) = i =
- — / --\
S L
= Si“A” quiere comunicarse con “F” y solo conoce la direccion IP
(“F”), debe obtener direccion MAC (“F”) 5
r . . . .y [ ]
= “A” envia un paquete ARP de solicitud de direccion MAC enuna -

trama RAL de difusion a todas las estaciones incluyendo direccion
IP (“A”), direccion MAC (““A”) y direccion IP (“F”)

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Protocolos relacionados con el direccionamiento IPv4

= Protocolo ARP (Address Resolution Protocol):

Formato del paquete ARP (solicitud y respuesta) para tramas Ethernet Il (DIX):

Solo se cumplimenta en
la respuesta ARP

V

2 octetos 2 octetos 1octeto 1octeto 2 octetos 6 octetos 4 octetos 6 octetos 4 octetos
Tipo de | Tipo de 5?"9"‘.‘5" :;F'"git."!d Cédigo de| Direccién Direccién Direccifn Direccion
Hardware | Protocolo h:ﬁ;:.hlarg "Ergg":'“ operacion| MAC Origen IP origen | MAC destino | IP destino

6 octetos 6 octetos 2 octetos == 1500 octetos

Tipo
0x0806 Datos

Direccion
Eth_e rnet

Direccidon
Ethe rnet

Cartagena99
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Protocolos relacionados con el direccionamiento IPv4
= Protocolo ARP (Address Resolution Protocol):
Campos del paquete ARP:
v Tipo de hardware : Tipo de direccion hardware o MAC (1 direccion Ethernet)

v Tipo de protocolo: Tipo de formato de direccién que se va a traducir en una
direccion de hardware (0x0800 para direcciones IP)

v" Longitud de la direccion hardware: Longitud en octetos de la dir MAC (6)
v" Longitud de la direccion de red: Longitud en octetos de la dir IP (4)

v Caédigo de operacion: Indica si es una solicitud (1) o una respuesta (2).

v" Direccion MAC origen : Direccidon hardware de la maquina origen

v" Direccion IP origen: Direccion IP de la maquina origen

v" Direccion MAC destino: Direccidon hardware de la maquina destino. Sélo se

PN - D PN - [P §
a CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Protocolos relacionados con el direccionamiento IPv4

= Protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
RFC-2131:

v' Permite automatizar la asignacién de direcciones IP y toda la
informacion TCP/IP de configuracion (direccion IP de la red,
direccion IP del siguiente router, mascaras asociadas, direcciones IP
de los servidores DNS, ...) para que cualquier sistema pueda crear su
tabla de encaminamiento IP y acceder a una red TCP/IP o a Internet.

v"Protocolo del nivel de aplicacion sobre UDP

PARTICULARES, TU_TOBQIAS TECNICAS ONLINE
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Protocolos relacionados con el direccionamiento IPv4

= Protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

. Servidor Cliente .
( )| DHCP DHER (T 3
Servidor DHCP i N Cliente DHCP
UDP * Ethernet II |[DI>.{]|. -! Unp
\ ) IEEE 802.11 (WiFi) | X )
- ~ \ L = - -
P { P
L P N o,

CLAS
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

GENERADO POR EL CLIENTE DHCP

Ejemplo de Solicitudes y Respuestas DHCP

ORIGEN TRAMA DESTINO TRAMA ORIGEN IP DESTINO IP
+/ MAC ORIGEN | FFFFFFFFFFFF| 0.0.0.0 | 255.255.255.255 UDP| 5,
N T > Difusién limitada "':;"ééuél es mi direccién < Difusion limitada

de maquina en esta red?
------------------ *Hacia el servidor DHCP

SS
~
~
~~
~—_

GENERADO POR EL SERVIDOR DHCP

en el nivel IP

ORIGEN TRAMA DESTINO TRAMA ORIGEN IP DESTINO IP
+ MAC ORIGEN [MAC DESTINO| 10.1.2.2 10.1.2X | UDP et once
<% Direccion IP asignada,
\\\\ CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
( : t 0 LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 680 45 44 70
2 agc 39 9 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP689 45 44 10
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ISts

REDES DE

@rmee2“F| Protocolo DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)
RFC-1034 y RFC-1035

Aparte de su direccidn IP (direccion numérica), una maquina puede disponer también de
una direccién simbdlica

Un direccion simbdlica se representa mediante una estructurajerarquica de dominios o
nombres simbdlicos desde el dominio mas particular al dominio mas general

— maquina.dominio(n).dominio(n-1)...dominio(1).dominio

Servidor
Usuario Oraanizacién
Cliente | ¢, Www.fl.upm.es? [ =Servidsr
DNS DNS
4_ __________________________
138.100.8.1 3
UDP UDP
IP IP
Ethernet Il (DIX) Ethernet Il (DIX)
Fisico Fisico
A
CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red

Direccionamiento IPv4
Direcciones simbodlicas - DNS

= Consulta DNS: Acceso a una pagina Web via HTTP a través del nombre
simbdlico del servidor Web que mantiene dicha pagina

Servidor
DNS

Cliente
DNS

CI_|ente

Cartagena99
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ISts

REDES DE
COMPUTADORES

Nivel de red
Protocolo IPv4

= Servicio no orientado a conexién (no fiable)

= Sin control de errores, ni control de flujo

= “Mejor y mas rapida entrega posible” o “Hago lo que puedo” (“Best Effort”)

( ) Mensajes (@ )
APLICACIONES |[[* APLICACIONES
:: ‘: Segmentos TCP | Datagramas UDP :: ::
TCP | UDP < TCP | UDP
\_ v, Datagramas IP \_ J
i ™ ' )
IP - = P IP
\ A \ v,
(" INTEREAZ DE A [ Int:'_;:az ] Int-:rfaz ] |' Intzrefaz Int::j:‘az i INTERFAZ DE )
A RED y, Red Fied Red Red \, RED Y,
—J —J
1 =Ja =) = e,
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= Caracteristicas:

= Protocolo clave de la arquitectura TCP/IP

= Su funcidn primordial es encaminar paquetes IP por Internet

= Ofrece un servicio no orientado a conexion y no fiable
= No hay control de errores ni flujo

= Solo deteccidn de errores fisicos en la cabecera IP

= Por omision, no ofrece prioridades de procesamiento para gue un
paquete adelante a otro en la cola del buffer de la interfaz de salida de
un router

= Por omision, tampoco proporciona calidad de servicio o QoS (Quality
nf Service) en cuAaN A
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= Encaminamiento en Internet:

= [P, por omision, so6lo proporciona un servicio “best-effort” o “de mejor entrega o
reenvio posible” o “hago lo que puedo”

= Es decir, IP “hace lo que puede” para encaminar cada paquete desde un origen a un
destino tan rapidamente como sea posible

= Ventaja:
= |P encamina rapido porque fundamentalmente se dedica a encaminar
= Desventajas: por omision

= Para IP todos los paquetes son iguales y se les aplica un mismo tratamiento

= |P no ofrece prioridades de tratamiento en las colas de los buffers de salida (para que
unos paquetes adelanten a otros en dichas colas)

IP no garantlza calidad de servicio o0 QoS (Quality of Service) o eleccion de los mejores
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= Entre el origen y el destino en Internet pueden aparecer muchos routers

= |P encamina paquetes por los diferentes routers de Internet, desde un orig
a un destino, en funcién de la direccion IP del destinatario y siempre entre
maguinas vecinas N

Red IP del Operador
(ISP Local) Red Troncal (Backbone)
—_— de Internet -

Red IP del Operador
(ISP Local)
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= | as peérdidas de paguetes IP se suelen ocasionar en los routers

= Se descartan paquetes IP (congestion de un router) cuando se desborda la
capacidad de almacenamiento de los buffers asociados a las distintas lineas
de salida al superar las tasas de entrada las capacidades de salida

= |a congestion o perdida de paquetes IP en un router de acceso, es
especialmente critico en enlaces de entrada de alta capacidad y enlaces de
salida de menor capacidad

G&Mhm
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= Formato del datagrama IP:

Longitud total maxima: 65535 octetos
- :

20 octetos sin opclones

Cabecera Datos
0 4 8 16
Version éggggg?a Tipo de Servicio Longitud Total
Identificador 0 E hlé' Desplazamiento
Tiempo de Vida Suma de comprobacion cabecera
(TTL) Protocolo XOR)

Direccion de Origen

Direccion de Destino
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= Campos de la cabecera de control de un datagrama IP:
= Version: Indica la version 4 del protocolo IP.

= Longitud de la cabecera: N°de blogues de 4 octetos de que consta la
cabecera

= Tipo de servicio: EI IETF cambid la interpretacion y el nombre de este campo
que, ahora, se denomina de servicios diferenciados

= |Longitud total: N° de octetos de un datagrama (cabecera y datos). Dicha
longitud como méaximo es de 65.535 octetos

= |dentificador: Asignado, por omision, a todo datagrama (se fragmente o no) e
identifica a los fragmentos pertenecientes a un mismo datagrama

= Un bit a cero: Reservado para un uso futuro

= DF: Bit de no fragmentar
CLASES PARTICULARES, Tu_TogzlAs TECNICAS ONLINE
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= Campos de la cabecera de control de un datagrama IP (cont.):

= Tiempo de vida (TTL): N° maximo de routers (255) que el datagrama puede
atravesar en Internet desde un origen a un destino. Cada router decrementa en
una unidad el valor almacenado en este campo. Si el resultado es cero, se
elimina el datagrama

= Protocolo: Identifica el protocolo superior (TCP =6, UDP =17, ICMP =1)

= Suma de comprobacion: Suma aritmética binaria o en médulo 2 sin acarreos
(suma XOR) de la cabecera.

= Direccion de origen: Sistema origen del datagrama
= Direccion de destino: Sistema destino del datagrama
= Opciones: Informacion de control para servicios adicionales

= Relleno: Bits afadidos al campo de opciones para que la cabecera tenga una
CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TE%NICAS ONLINE
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= Campo Opciones de Servicio: Informacion de control de
longitud variable para servicios adicionales

8 bits 8 bits

Tipo Longitud Datos Opcién
1 bit 2 bits 5 bits

Copia Clase Namero Opcién
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= Campo Opciones de Servicio:

= Tipo: Tipo de la opcion en funcion de los siguientes campos:

= Copia: Indica si el campo de opcion se debe copiar en todos los fragmentos o
solo en el primero

= Clase: Clase general de la opcion
= NUmero de opcion:
= Seguridad
= Encaminamiento desde origen: estricto y no estricto
= Registro de ruta
= Sello 0 marca de tiempo

= Longitud: Longitud total en octetos de la opcion
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= Rutina de comprobacion de la cabecera:
1. Suma de comprobacion
Version

Longitud de la cabecera

2
3
4. Longitud total
5

TTL-1: Sélo las entidades IP intermedias en los routers decrementan en una
unidad el contenido del campo TTL (nunca la entidad IP destinataria ya que
el paquete ha llegado al destino)

= Si el resultado es diferente de cero, entonces se actualiza el campo TTLy se
calcula y actualiza la suma de comprobacién

m Sial raciiltad
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= Fragmentacion IP:

= MTU (Maximum Transfer Unit) de una red = Unidad maxima de
transferencia que se puede enviar sin fragmentar por dicha red = Maxima
longitud de un datagrama IP sin fragmentar = Longitud maxima del campo de
datos de las tramas de informacion de dicha red

= Para evitar fragmentar, la MTU minima por Internet es de 1500 octetos
(Ethernet)

= Aumenta el nimero de cabeceras por Internet = Aumenta la carga de trafico y
proceso

= Incrementa la posibilidad de perder un datagrama IP. La pérdida de un solo
fragmento provoca la pérdida del datagrama completo

= FurntiAAA IND AAactinAa Arioa o A Ao a arman o= aa o
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Un Ejemplo de Fragmentacion IPv4

> Fragmentacion SOLO en Origen

\\\ A MSS = 2.048 octetos
Internet
—h . — 1.500 octetos — ,"
1.500 octetos MTU = 1.500 octeto %

g N
Segmento TCP = 20 + 2.048 octetos

IP trocea 2.068 octetos teniendo en cuenta que
tiene que afiadir 20 octetos a cada trozo sin
superar la MTU = 1500 octetos

Cabecera |
20 octetots

ID = 12345
MF=0
DESPLA=0
LT=1500

Datos=1480<-

Cabecera IPH

ID = 12345
MF=1

—_——~—

Cartagena99
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Reensamblaje

SIEMPRE en destino

TEMPORIZADOR DE
REENSAMBLADO
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Un Ejemplo de Fr entacion IPv4

A MSS = 4.096 octetos

Internet 7 N e [
 — (15000ctetos MTU = 1.500 octeto 1.500 octetos
g N

Segmento TCP = 20 + 4.096 octetos

a7
Reensamblaje

IP trocea 4.116 octetos teniendo en cuenta que

tiene que afadir 20 octetos a cada trozo sin SI EMPRE en d estino
superar la MTU = 1500 octetos TEMPORIZADOR DE
REENSAMBLADO
ID = 56789 !
Cabecera IP. =Y l
SO ) :
20 octetots L T=1500 :
Datos=1480<-r-: |
ID = 56789 i I :
CabeceralPy | coia | — 5
20 octetots || Door At8S pooe l E
LT=1500 ! .
Datos=148G&---- |
r ! !
| ' [CLASESPARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
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= Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) RFC-792, STD-0005:
envio de mensajes de control en Internet: Informes de error y consultas

= Destino del mensaje ICMP: Sistema origen indicado en el datagrama IP que
encapsula el mensaje ICMP

= |CMP no hace mas fiable a IPv4

A[r )
Internet /ICMP
IPva
" h v,
( Eth 1 (DIX) ] )
A e Des 2 DU
IEEEp%Uﬁ?.HéWIFI}
Red de | |\ UAF) J
g ™
AdCCesD
HARDWARE
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= Envio de un datagrama IP desde el sistema “A” al sistema B”:

= Informe de error por destino inalcanzable

R5 no puede entregar

el paquete IP por una
mala configuracion
de su tabla de

encaminamiento

—-  Envio del paquete IP

e |nforme de Error ICMP
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= Tipos de mensajes ICMP:
= Informes de error: problemas que un router, la maquina destino (o la
maguina origen), pueden encontrar al procesar un datagrama IP
= Destino inalcanzable (falta de informacién en la tabla IP)

= Tiempo excedido (TTL = 0 en un router o tiempo de reensamblado excedido en la
magquina destino)

= Frenado en el origen (evitar una congestion en un router de Internet)

= Problemas con los parametros (informacion ininteligible en |la cabecera del
datagrama IP)

= Consultas: informacion que permite que una maquina tenga informacion de

otra
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=" Formato del mensaje ICMP:

0 8 16
Tipo Cadigo Suma de Comprobacion
Cabecera
(8 octetos) Parametros Opcionales (32 bits)
Datos Contenido variable dependiendo del Tipo y Coédigo

= Campos de la cabecera del mensaje ICMP:
= Tipo: Tipo de mensaje ICMP

= Codigo: Informacion adicional

Ciimarn AA A nvvrAlhaci & a anliaan - aclao o
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= Mensaje ICMP de Destino Inalcanzable:

0 8 16
Tipo =3 Codigo=0-15 Suma de Comprobacion
Cabecera
(8 octetos) No utilizado = 0
Dat Cabecera Ip + 8 primeros octetos del campo
atos Datos del datagrama IP riginal
Cédigo:

= (: Red no alcanzable (router o sistema origen)
= 1: Maquina destinataria no alcanzable o sin respuesta ARP (router final)

= 2: Protocolo superior (TCP, UDP, etc.) no alcanzable (nivel 3 del sistema destinatario)
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= Mensaje ICMP de Tiempo Excedido:
0

8 16
Tipo =11 Codigo=0061 Suma de Comprobacion
Cabecera
(8 octetos) No utilizado = 0
Dat Cabecera Ip + 8 primeros octetos del campo
atos Datos del datagrama IP riginal
Cédigo:

= (O: Tiempo de vida (TTL) del datagrama excedido

= 1:Tiempo de reensamblado excedido
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= Mensaje ICMP de Solicitud y Respuesta de Eco:
0 8 16

8: Solicitud Eco e — a4 s dinn = y
0° Respuesta ECD} Tipo=8060 Codigo=0 Suma de Comprobacion

|dentificador NUumero de secuencia

Datos opcionales de longitud arbitraria
(Por omision, 32 octetos en Windows y 64 octetos en Linux)

= La utilidad Ping hace uso de los mensajes ICMP de solicitud y respuesta de eco,
fundamentalmente, para saber si una maquina por Internet esta conectada y responde

= La combinacion de ambos mensajes determina si dos sistemas se pueden comunicar
entre si por Internet, es decir, si hay comunicacion en el nivel IP

Si1 se envia un mensaje de solicitud de eco y se recibe un mensaje de respuesta “‘con el
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