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PROBLEMA 2. Considere un enlace de acceso entre una LAN institucional y la red de un ISP, de longitud L y velocidad de
propagacion de las sefiales Vp. La velocidad de transmisién de dicho enlace es R en ambos sentidos. Considere también que los
mensajes de datos (objetos) tienen un tamafio uniforme Lq, y los mensajes de control, en todos los casos, tienen un tamafio Le.
Los valores de L4 y Lc son referidos al tamafio de las PDU’s de la capa de Enlace (capa 2) que contienen tales mensajes (PDU2).
Cuando varios objetos comparten el ancho de banda del enlace de acceso se lo reparten equitativamente.

Suponga que desde un ordenador, situado en la LAN, un usuario teclea en su Navegador la URL de una pagina Web,
concretamente el nombre de dominio de dicha pagina. Esta contiene, ademas del fichero HTML base, N objetos, todos de igual
tamafio en numero de bits (Lg), y ubicados en el mismo Servidor Web. El contenido de esta pagina Web es tal que NO caduca
en caché.

Considere, en caso de ser necesario y como es habitual, una resolucion DNS recursiva por parte del DNS local, e iterativa en el
resto de casos. Tenga en cuenta que pueden (no necesariamente) intervenir tres servidores DNS: uno local ubicado en la red del
ISP, uno de primer nivel y otro autorizado, estos dos Ultimos en Internet. El retardo de cada consulta DNS involucrada (peticion y
respuesta) es, respectivamente: dansL, dansTL, dans-a. SOlo €l servidor DNS local dispone de memoria caché para resoluciones
DNS, configurado para valores TTL-DNS de 3600.

El ISP dispone de un Proxy Web (caché Web) en su red, razén por la cual todas las peticiones Web de sus clientes son
redirigidas a dicho Proxy. Ademas, suponga que el proxy no envia una pagina web completa a un host hasta que no la tiene
completa (incluyendo todos sus objetos). A efectos de todos los servicios, considere que los retardos que introducen la LAN y la
red del ISP son despreciables, NO asi el enlace de acceso ni la Internet. El retardo de Internet para los mensajes de datos y de
control es, respectivamente, diqy dic, considerando todos los tipos de retardos posibles (transmisién, propagacion, colas,...) Por
otro lado, debido al elevado ancho de banda del nicleo de Internet, el envio de varios objetos simultaneamente no cambia su
retardo, es decir, seguira siendo digy di-c.
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SOLUCION: DNS local |
PC Proxy web En azul se muestran los mensajes de control y en negro los de
datos, para los cuales hay que contemplar su retardo de
Resolucion transmision en el enlace de acceso. En morado las peticiones y

DNS dns-L respuestas DNS, que emplean UDP.
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o El mejor modo posible en HTTPv1.0 es no persistente en paralelo, indicandonos el problema que el grado de
paralelismo maximo es de 8.

o Al usar modo en paralelo podemos pedir y recibir 8 objetos simultdneamente, pero compartiendo el ancho de
banda. Como hay 10 objetos, en una primera conexiéon TCP y peticion descargaremos 8 y en la siguiente los
restantes 2.

e Con los datos del problema, como se ha realizado un acceso anterior (20 minutos antes) a la misma web desde la
misma LAN, la web se encuentra en el proxy web y la direccion IP en el DNS local, ya que tenia un TTL de 3600
(que es 1 hora). Por ese motivo, no se hace ningun acceso al servidor web ni a los DNS-TL ni DNS-A.

e Enelenlace de acceso, los mensajes de control tienen:

» Retardo de propagacion (dprop): dorop = L/Vp
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> TOTAL: t = tons + twen = 0.6380 s

www.cartagena99.com no se hace responsable de la informacién contenida en el presente documento en virtud al
Articulo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacién y de Comercio Electronico, de 11 de julio de 2002.
Si la informacién contenida en el documento es ilicita o lesiona bienes o derechos de un tercero haganoslo saber y sera retirada.



