Practicas realizadas.............. Centro.....ceeeeenn. Practicas convalidadas...................cccco e Curso

Dispone Ud. de 2 horas para la realizacion del examen.

Puede Ud. consultar libros y unidades didacticas, no puede consultar colecciones de ejercicios.

Puede usar calculadora.

En cada ejercicio debe llegar a un resultado numérico (con sus correspondientes unidades fisicas). Si el resultado obtenido no le
parece apropiado, coméntelo y pase a realizar otro ejercicio. No es suficiente el planteamiento del procedimiento de calculo. Se
recomienda, encarecidamente, la inclusion de los pasos intermedios.

EJERCICIO 1
Estimar la conversion de un proceso catalitico fluido-solido realizado en un lecho fluidizado
Indicar la etapa que contribuye en mayor medida a la conversion, justificando la respuesta.
Datos

Altura / didmetro 60cm/120cm

Velocidad de burbujas 20cm/s (el lecho contiene pantallas rompedoras).

Constates: k, =2s'1; ki = O,5s'1; k.= 57!

Relacion volumen de sélidos/volumen de burbuja: y, =0,01,7. =0,10, y, =0,30

EJERCICIO 2

En un proceso para retirar el compuesto A de una mezcla gas por absorciéon quimica con una fase
liquida, se puede utilizar dos reactivos, las constantes caracteristicas del proceso y los datos especificos
de cada reactivo se recogen en la tabla. La difusividad de A es 9-10° m*s™ y su presion parcial
0,001atm

kL kG kR Creactivo Difusividad H A
ms' | kmol(m*atms)' | m’/kmol | Kmolm™ m’s’! atm
s! m>/kmol
Reactivo B | 2:10™ 510~ 100 1,1 810~ 0,5
Reactivo C | 2:10™ 510 300 0,7 5107 0,5

Indiquese que reactivo proporciona mayor aumento a la absorcién fisica de A= Flujo de A por m* de
area interfacial, en las condiciones puntuales indicadas. Justifique la respuesta estimando el flujo de A.

EJERCICIO 3
Indiquese la conversion que puede esperarse de un material solido sometido a un proceso gas-solido no
catalitico en un horno de temperatura controlada. El tiempo de permanencia de cada porcion de solido
es de una hora.

Proceso: A (gas) +S(s6lido) — (C(gas)+D(s6lido)
El tamafio del sélido, que no sufre variacion en el proceso, es uniforme, esferas de 6mm de didmetro
Puede aceptarse que no influye el transporte de materia externo.
El valor de la constante de reaccion es krg 0,5 s'l, y del coeficiente de transporte interno,

., M
Djes 2-10 ¥ m’s™ Larelacion —2 =0,15m> / kmol .
Ps
La concentracidon C,g, €s constante e igual a 0,02 kmol/m’
(Cuantos mm ha penetrado la reaccion???

EJERCICIO 4
En un catalizador con forma de lamina de 2mm de espesor, sucede una reaccion gas solido catalitica
cuya constante de reaccion es de 1s™, el coeficiente de difusion en el seno del s6lido es de 610 m’s™.

Estimese el modulo de Thiele para dicha lamina y el correspondiente factor de eficacia.



