PROYECTOS TECNICOS II. Curso 2020-21. Prueba evaluable 08 de febrero de 2021.

El esquema facilitado representa la estructura de una escalera exenta comunitaria de un edificio de
viviendas que se realizara mediante pilares, vigas y losas inclinadas de hormigon armado. El forjado
unidireccional en voladizo del descansillo se construird conforme a la “Autorizacion de Uso” empleada en
el presente curso.

SE PIDE:

1.

Calcular el tipo de vigueta minimo y la separacion entre éstas para poder realizar el forjado del
descansillo. Ademas, calcular la armadura minima, y la longitud total, de los negativos necesarios.
(1,5 puntos).

Calcular, si fuera necesaria, la longitud de macizado de dicho forjado por efecto del cortante. (0,5
puntos).

Calcular el nimero de planos de sopandas necesarios para la construccién del forjado del
descansillo. (1,0 puntos).

Calcular la armadura longitudinal de la viga 16-23, suponiendo que trabaja como empotrada-
empotrada. Se debera considerar el peso propio de la viga. (1,5 puntos).

Dibujar, debidamente acotada a escala 1:10, la planta del detalle “"A” con la armadura superior de
la viga, superior de la losa y la de negativos del forjado. También se dibujara, a escala 1:5, la
seccion transversal A-A’ donde se vera el forjado, la viga de apoyo y el arranque de la losa de
escalera, con sus respectivas armaduras. (2,5 puntos).

Dibujar a escala 1:25, debidamente acotada, la seccion longitudinal de la viga 16-23. No se valorara
realizar la mitad de la viga e indicar simetria. (1,5 puntos).

Dibujar a escala 1:25 el despiezo de la armadura longitudinal de la viga 16-23. No se valorara
realizar la mitad de la viga e indicar simetria. (1,5 puntos).

DATOS:

Como simplificacion, NO se considerara el peso de barandillas perimetrales metalicas ni la sobrecarga de
balcones volados en toda la escalera.

Reparto de cargas en las vigas de apoyo de las losas de escalera: cada viga soporta la mitad del peso de

la losa.

Pesos (caracteristicos): Losa, incluido peldafieado y revestimiento superior e inferior: 7,2 kN/m?.

Forjado, incluso revestimiento superior e inferior: 3,5 kN/m?.
Hormigon armado: 25 kN/m3.
Sobrecarga de uso, en proyeccion horizontal: 3,0 kN/m?2.

Canto total de forjado: 25 cm (20 + 5 cm). Coeficiente “C” para la comprobacion del canto minimo: 26.
El enlace del forjado en la viga se realizara por entrega.

Hormigdn in situ: HA-25/F/16/1. Armaduras pasivas de acero: B-500S.

Control estadistico para el hormigdén y normal para el acero y la estructura.

Recubrimiento para los calculos: d'= 4 cm.

Viga 16-23 de seccidn 35 x 35 cm? (canto x ancho). Para el armado longitudinal se emplearan Unicamente
@12 y NO se podra utilizar el método simplificado de corte de barras. Armadura transversal, en toda la
viga, ¢@8/0,20.

Pilares: seccién 35 x 35 cm?, armadura longitudinal 8 @ 12 (3 @ por cara) y armadura transversal cg8/0,25.
Espesor de la losa: 20 cm. Tabica: 17 cm. Huella: 29 cm.

Armadura de la losa: Superior Inferior
Armado longitudinal g12 /0,15 g 20/0,15
Armado transversal @10/ 0,15 @10/ 0,15
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VIGA SIMPLE EMPOTRADA: carga uniforme q en todo el vano.
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