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Cuestion 1 (2 puntos)

Diseiiar un circuito que indique, mediante tres salidas distintas, activas por nivel alto, si un nimero de dos
bits A;Ap es mayor, menor, o igual que otro nimero de dos bits BBy,

a) Mediante el minimo nimero de puertas 16gicas
b) Usando un decodificador y las puertas necesarias
b) Usando el minimo nimero de multiplexores de 2 a | e inversores

Cuestion 2 (2 puntos)

Disefar un circuito que genere la secuencia 100110 de forma ciclica, partiendo de:

a) Un contador binario
b) Un contador en anillo
¢) Un contador Jonson

Problema (6 puntos)

Se quiere realizar el control de una pistola de vapor para eliminar pintura. La pistola contiene un calderin
donde se genera el vapor, y en el que se encuentran dos sensores: un sensor de temperatura, T, que indica
con un 0 que no se ha llegado a la temperatura necesaria para obtener vapor y un 1 en caso contrario, y un
sensor de sobrepresion, P, que indica con un 'l si se sobrepasa la presién méaxima en el calderin, y un 0 en
caso contrario. En el mango de la pistola se encuentra un gatillo G (activo con un 1) que el usuario aprieta
cuando quiera que salga vapor, y una luz L (activa con 1) que indica si el calderin estd en las condiciones
adecuadas para soltar vapor. El calderin se controla con una sefial R para encender (con un 1) una
resistencia que calienta el agua, y una valvula V, que deja salir vapor por la pistola (con un 1).

El sistema de control debe realizar las siguientes funciones:

¢ Mientras no se llegue a la temperatura adecuada, no se abrira la valvula de vapor aunque se apriete
el gatillo.

e La resistencia deberd activarse hasta que se llegue a la presién maxima. Cuando se llega a este
punto, se apagar la resistencia hasta que se tenga el calderin frio.

e Laluz se encenderd siempre que las condiciones en el calderin permitan la salida de vapor.
Se pide:
a) Diagrama de estados del circuito de control
b) Ecuaciones de estado y de salida minimizadas.

¢) Disefio del circuito utilizando biestables T, multiplexores de dos entradas e inversores.
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