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Convertidores con aislamiento
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Aislamiento

Aislamiento entre entrada y salida por requisitos de 
seguridad
Reducción eliminación del transformador de línea 
por uno de alta frecuencia
Minimizar los estreses de corriente y tensión cuando 
se precisan grandes relaciones de conversión (n)
Obtener varias tensiones de salida

Objetivos
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Aislamiento

Modelo simple de transformador
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Aislamiento

Balance de voltios-segundo
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Aislamiento

Reset del transformador

Mecanismo para obtener 
Balance voltios-segundo de la inductancia magnetizante
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Puente completo

Circuito equivalente del transformador
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Puente completo

Formas de onda
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Puente completo

Efecto de no idealidades
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Puente completo

Operación de los diodos de secundario
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Puente completo

Balance voltios-segundo L secundario

Convertidor reductor con relación de vueltas
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Medio puente con aislamiento
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Convertidor directo (forward)

Circuito equivalente
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Convertidor directo (forward)

Formas de onda I
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Convertidor directo (forward)

Formas de onda II
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Convertidor directo (forward)

Formas de onda III
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Convertidor directo (forward)

Balance v-s en magnetizante

D>0.5
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Convertidor directo (forward)

Relación de conversión
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Convertidor directo (forward)

Relación entre máximo ciclo de trabajo y estrés en transistor
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Convertidor directo de dos transistores

Relación de conversión
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Convertidor Push-pull
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Convertidor Push-pull

Formas de onda
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Convertidor Flyback

Derivación del flyback
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Convertidor Flyback

Derivación del flyback
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Convertidor Flyback

Transformador del flyback
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Convertidor Flyback

Transformador del flyback
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Convertidor Flyback

Transformador del flyback
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Flyback

Características
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Convertidores derivados del Boost
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Puente completo derivado del boost

Características
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Puente completo derivado del boost

Reset del transformador
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Puente completo derivado del boost

Relación de conversión


