Electronicay Regulacion Automatica
Energéticos, Quimicos, Materiales y Mecanicos
(parte de Automatica)

Examen final, 16-6-04
Problema 1 (6.5 puntos)

Un proceso tiene la funcion de transferencia siguiente:
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Se pide:
1. Obtener laecuacion en diferencias que relacionalaentraday la salida del proceso
2. Obtener la expresion analitica de la respuestaimpulsional del proceso y dibujarla por
puntos

Se coloca en serie con el proceso un regulador de funcién de transferencia G(z) y se
realimenta el conjunto de laformaindicadaen lafigura
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3. ParaG, =K, obtener & rango de valores de K que hacen estable €l bucle

4. Obtener e regulador més sencillo (calculando €l o los parametros) que hace que €
bucle tenga unaMp = 10 %. Para €l sistema en cadena cerrada con e regul ador
calculado, obtener el error en régimen permanente y dibujar de forma aproximada su
respuesta a escalon de —3 unidades.

5. Obtener € tipo (no es necesario calcular el o los parametros) del regulador mas
sencillo que hace que €l bucle tengaun g, < 1%

Se pide:
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Problema 2 (3.5 puntos)
Se desea realizar un controlador para un amacén de dos posiciones con organizacion
FIFO.
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El almaceén dispone de dos variables A; y A, que indican si 1as respectivas posiciones
estan ocupadas (Ai=1) o libres (A; = 0).

El almacén esta dotado de un sistema de transporte que se gobierna mediante las
variables Cy, C, y Cas:
e C;=1 paramover una pieza desde la zona de E/S (Entrada-Salida) hasta la posicion 1
e C,=1 paramover una pieza desde la posicion 1 hastala posicién 2
* Cs=1 paramover una pieza desde la posicion 2 hastala zonade E/S

El sistema de transporte indica el final del correspondiente movimiento mediante las
variablesF = 1.

El operador dispone de dos pulsadores, de variables|6gicas | y E. Cuando desea
introducir una pieza en el almacén ladepositaen lazonade E/Sy pulsal (s € amacén esta
lleno la pulsacién se ignora). Cuando desea obtener una piezaen lazonade E/S, dejalibrela
zonade E/Sy pulsaE (s € almacén estavacio la pulsacion se ignora).

Si se pulsan simultaneamente | y E, ambas pul saciones se ignoran.

El controlador debe de gestionar e almacén en forma FIFO (primero en entrar,
primero en salir).

Obtener el grafcet del controlador 16gico correspondiente al comportamiento descrito.



