INGENIERIA DE FLUIDOS 10-11-06

La figura representa esquemdticamente una jeringuilla, compuesta por un conducto de seccién
Ay longitud L y una boquilla final de seccién de salida Ay, y longitud [, < L. El liquido contenido
en la jeringuilla se ve empujado hacia fuera debido al movimiento del émbolo, que se desplaza de
forma que la altura de la columna de liquido h(t) varfa con una ley que supondremos conocida. Se
pide determinar la sobrepresién p, — p, que existe en la pared del émbolo en funcién de h(t) vy de
los distintos pardmetros del problema. Haga aplicacidn al caso h = L — at?/2 correspondiente a
una aceleracién del émbolo constante.

Ay 1

h(t)

BOGUiL LA ﬁ
(,
),

h
Corducro A%y /P -
[ae P (G Gesr) = g s W o (Besuga) _ (0ivtiga) —o

SUS TV eMDd O (” \_, . g‘l‘lq . \?/"

)?e ’_TP:_,, ‘ndzh ’ , ) ———— .
{ —= - A J._ + ¢ (1
/ § “J“L't_; sz\/ﬁ%)ﬂb(ﬁt’ﬂ) élﬂ J/ Y

co~ L,f[‘_,xé'z/l =2 R-P




