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Puntos de funcion

* Elementos de Funcion:
— Entradas (del usuario o sistema externo)
— Salidas (al usuario o sistema externo)
— Consultas del usuario (o interacciones)
— Archivos (o ficheros) légicos usados por el sistema
— Interfaces externos (o ficheros de sistemas externos)




Clasificacion de las entradas

Dificultad de las entradas — | NUumero de campos o atributos de la entrada

0-1 Baja Baja Media
2 Baja Media Alta
>2 Media Alta Alta
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Clasificacion de las salidas

Dificultad de las salidas — Numero de campos o atributos de la salida

Ficheros accedidos

0-1 Baja Baja Media
2-3 Baja Media Alta
>3 Media Alta Alta
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Consultas

* La complejidad de la consulta viene dada por la mayor entre
la entrada y la salida
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Clasificacion de los ficheros l6gicos
Internos

Dificultad de los ficheros Numero de campos o atributos de las tablas

l6gicos — Tablas

1
2-5
>5

Baja Baja Media
Baja Media Alta
Media Alta Alta
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Clasificacion de las interfaces externas

Dificultad de las interfaces | Niumero de campos o atributos

externas — Registros 1-19 20-50 > 50
l6gicos

1 Baja Baja Media
2-5 Baja Media Alta
>5 Media Alta Alta
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Puntos de funcion sin ajustar

Puntos de funcién Complejidad

Entradas 3 4 6
Salidas 4 5 7
Consultas del 3 4 6
usuario

Ficheros logicos 7 10 15
Interfaces 5 7 10
externas

Total de puntos de funcion sin ajustar (PFSA)
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Factores de complejidad - Valoracion

Significado

Sin influencia, factor no presente
Influencia insignificante, muy baja
Influencia moderada o baja
Influencia media, normal

Influencia alta, significativa

u A W N R O

Influencia muy alta, esencial

Ingenieria del Software - Rubén Fuentes

, 9
Fernandez

FC1 — Comunicacion de datos

* Los datos usados en el sistema se envian o reciben por
lineas de comunicaciones

* Valoracion
— 0 Sistema aislado del exterior
— 1 Batch, usa periféricos E o S remotos
— 2 Batch, usa periféricos E y S remotos

— 3 Captura de datos en linea o teleproceso que pasa los
datos o sistema de consulta

— 4 Varios teleprocesos con mismo protocolo

— 5 Varios protocolos. Sistema Abierto y con inter-faces de
todo tipo al exterior
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FC2 — Proceso distribuido

* Existen procesos o datos distribuidos y el control de
éstos forma parte del sistema

* Valoracion
— 0 Sistema totalmente centralizado

— 1 Sistema realiza procesos en un equipo, salidas usadas via
software por otros equipos

— 2 Sistema captura, los trata en otro

— 3 Proceso distribuido, transacciones en una sola direccion
— 4 |dem, transferencia en ambas direcciones

— 5 Procesos cooperantes ejecutandose en distintos equipos

FC3 — Objetivos de rendimiento

* Siel rendimiento es un requisito del sistema, es decir, es critico algun factor como
tiempo de respuesta o cantidad de operaciones por hora. Se tendra que hacer
consideraciones especiales durante el disefio, codificacion y mantenimiento

* Valoracion
— 0 Rendimiento normal (no se da énfasis)
— 1 Seindican requisitos, no medida especial

— 2 Critico en algunos momentos. Procesos acabados antes de proxima sesién
de trabajo

— 3 Tiempo de respuesta es critico

— 4 ... endisefio hacer analisis de rendimiento en tiempo respuesta o cantidad
operaciones/hora

— 5:.. uso herramientas para alcanzar el rendimiento demandado por el usuario




FC4 — Integracion de la aplicacion

* Elsistema tendra que ejecutarse en un equipo en el que
coexistira con otros compitiendo por los recursos, teniendo
que tenerse en cuenta en las fase de disefio

* Valoracion
— 0 No se indican restricciones
— 1 Existen las restricciones usuales
— 2 Caracteristicas de seguridad o tiempos
— 3 Restricciones en algun procesador

— 4 El software deberd funcionar con restricciones de uso en
algun procesador

— 5 Restricciones especiales para aplicacidon en los componentes
distribuidos del sistema

FC5 — Tasa de transacciones

* Latasa de transacciones sera elevada. Se tendra que hacer
consideraciones especiales durante el disefio, codificacion e
instalacion

* Valoracion
— 0 No se prevén picos
— 1 Se prevén picos poco frecuentes (mensual)
— 2 Se prevén picos semanales
— 3 Se prevén horas punta, diarias

— 4 Tasa de transacciones tan elevada que en disefio se hace
analisis de rendimiento

— 5 Analisis de rendimiento en disefio, implementacion e
instalacion




FC6 — Entrada de datos interactiva

 La entrada de datos sera directa desde el
usuario a la aplicacion de forma interactiva

e Valoracion
— 0 Todo es Batch.
— 1 1% < entradas interactivas < 7%
— 2 8% < entradas interactivas < 15%
— 3 16% < entradas interactivas < 23%
— 4 24% < entradas interactivas < 30%
— 5 Entradas interactivas > 30%

FC7 — Eficiencia para el usuario final

(1/3)

* Se demanda eficiencia para el trabajo del usuario, es
decir, se tiene que disenar e implementar la aplicacion
con interfaces faciles de usar y con ayudas integradas

* Tipos de elementos asociados a la eficiencia del
usuario:
— Menus
— Uso de ratén
— Ayudas “en linea”
— Movimiento automatico del cursor.
— Efectos de Scroll (papiro)
— Teclas de funcion predefinidas




FC7 — Eficiencia para el usuario final

(2/3)

* Tipos de elementos asociados a la eficiencia del
usuario:

— Lanzamiento de procesos batch desde las
transacciones “en linea”

— Seleccion mediante cursor de datos de la pantalla

— Pantallas con muchos colores y efectos

— Posibilidad de “hard copy”

— Ventanas de pop-up

— Aplicacion bilingte (cuenta por cuatro)

— Aplicacion multilingtie (mas de dos, cuenta por seis)

FC7 — Eficiencia para el usuario final
(3/3)

* Valoracidn
— 0 No se da énfasis al tema
—1 1a3delosfactores
— 2 4 a5 delos factores
— 3 6 0 mas factores, sin requerir eficiencia

— 4 ... con requisitos que implican estudio de los
factores humanos en el disefo

— 5 ... se demandan prototipos y herramientas para
verificar que se alcanzaran los objetivos




FC8 — Actualizaciones interactivas

* Los ficheros maestros y/o las bases de datos son
modificados de forma interactiva

e Valoracidén
— 0 No hay

— 1 De 1 a 3 ficheros con informacion de control;
cantidad baja y ficheros recuperables

— 2 ... pero con 4 o mas ficheros de control
— 3 Actualizacion de ficheros importantes
— 4 ... esencial la proteccion ante pérdidas

— 5 Gran cantidad de actualizaciones interactivas;
sistemas de recuperacion muy automatizados

FC9 — Logica de proceso interna
compleja (1/2)

* La complejidad interna en un proceso esta en
funcion de las siguientes caracteristicas
— Especificados algoritmos matematicos complejos
— Proceso con légica compleja

— Especificado muchas excepciones, consecuencia
de transacciones incompletas, que deberan
tratarse

— Manejar multiples dispositivos de entrada / salida
— Se incorporaran sistemas de seguridad y control.




FC9 — Légica de proceso interna
compleja (2/2)

* Valoracién
— 0 Ninguna de las caracteristicas
— 1 1 Caracteristica
— 2 2 Caracteristicas

— 5 Las 5 caracteristicas

FC10 — Reusabilidad del codigo

* Reusabilidad del codigo

* Valoracion
— 0 No se prevé
— 1 Reutilizar cédigo en la misma aplicacion

— 2 Menos de un 10% de la aplicacion tiene en cuenta
las necesidades de + de 1 usuario

— 3 El10% o mas ...

— 4 Aplicacion preparada para ser reutilizable a nivel de
cadigo

— 5 Aplicacion preparada para ser reutilizable por
medio de parametros




FC11 — Conversion e instalacion

* Se proveeran facilidades de conversidn e instalacion en el sistema. Se tendran que
hacer consideraciones especiales durante el diseio, codificacidén y pruebas para
gue la conversion desde el sistema antiguo sea facil de realizar durante la puesta
en marcha del sistema nuevo

e Valoracion
— 0 No se requiere conversion
— 1 Se solicita facilidad de instalaciéon

— 2 Se solicitan procesos de conversion e instalacidn, no importantes para el
proyecto

— 3 ...sison importantes
— 4 2y herramientas conversion e instalacion

— 5 3y herramientas conversion e instalacion; sistema critico para la empresa

FC12 — Facilidad de operacién (1/2)

* Facilitar la explotacion real de la aplicacion,
dedicandole especial atencién durante el diseno,
codificacion y pruebas del sistema

* Se pueden tener en cuenta las siguientes
posibilidades de automatizacion:

* Procesos de arranque, back-up y recuperacidn pero con
intervencion del operador

* ...sin intervencion del operador (vale por 2)

* Minimizar la necesidad de montar cintas u otros dispositivos
de almacenamiento externo

* Minimizar la necesidad de manejar papel




FC12 — Facilidad de operacién (2/2)

* Valoracion:
— 0 No se especifica nada

— 1 a4 Sumar la cantidad de items de |la lista
anterior

— 5 Sistema automatico sin intervencion humana

FC13 — Instalaciones multiples

* El sistema ha de incluir los requisitos de diversas empresas o
departamentos en donde se ejecutara (incluso plataformas). Estas
caracteristicas estaran presentes durante el disefio, codificaciony
pruebas

e Valoracion
— 0 1sololugar
— 1 Mudltiples lugares, mismo hardware y software
— 2 Endisefio se tiene en cuenta el caso (1)

— 3 Endisefio se tiene en cuenta multiples entornos hardware y
software

— 4 Se documenta y planea para (1) y (2)
— 5 Idem, para (3)




FC14 — Facilidad de cambios (1/2)

* Se tendra que hacer consideraciones especiales durante el disefo, codificaciény
mantenimiento para que en el sistema sea facil de introducir cambios y facil de
adaptar al usuario

* Puntos a considerar:
— Consultas flexibles del usuario:
* Simples - Con condiciones ldgicas and/or que implican un Unico fichero
l6gico
* Medias — Con condiciones ldgicas sobre mas de 1 fichero légico (por 2)

* Complejas - Con condiciones ldgicas complejas que afectan a varios
ficheros logicos (por 3)

— Parametros de la aplicacidon con tablas ajenas al cédigo:
* El cambio se hace efectivo al arrancar el sistema

* El cambio es interactivo (por 2)

FC14 — Facilidad de cambios (2/2)

* Valoracion:
— 0 No se especifica nada
— 1 Un punto de valor 1
— 2 Puntos por valor 2
—3: ...
— 5 Puntos por valor 5




Tabla para el calculo de los factores de

complejidad
1d. | Factor decomplejidad | Valor(L.5) |

Comunicacion de datos
Proceso distribuido

Objetivos de rendimiento
Integracion de la aplicacién
Tasa de transacciones
Entrada de datos interactiva
Eficiencia para el usuario final

Actualizaciones interactivas

O 00 N o uu A W N =

Légica de proceso interna compleja

[EEN
o

Reusabilidad del cédigo

=
=

Conversion e instalacion

=
N

Facilidad de operacidén

=
w

Instalaciones multiples

14  Facilidad de cambios
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Factor de complejidad total (FCT) Fernandez >

Puntos de funcion ajustados

 PFA =PFSA * (0,65 + (0.01 * FCT))
PFA = Puntos de Funcion Ajustados
PFSA = Puntos de Funcion Sin Ajustar
FCT = Factor de Complejidad Total
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Estimacion del esfuerzo requerido

ﬂ
en horas | PFA Lenguaje Horas/ |LDC/
PFA PFA

A COBOL 5017

B 150 PASCAL 2569 17  Ensamblador 20-30

C 375 4GL 3011 8 COBOL 10-20 100
D 500 PASCAL 9479 19 4GL 5-10 40
E 425 4GL 3342 8

F 800 PASCAL 13349 17

G 180 PASCAL 2800 16

H 325 4GL 2541 8

I 225 PASCAL 4528 20

ntes

470 COBOL 13218 28 31

—




