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Presentacion

A continuacién, se van a presentar los sistemas secuenciales, para lo que debemos
entender en qué consisten los sistemas sincronos y los asincronos.

En los sistemas combinacionales, las salidas solo dependian de las entradas y el elemento
que utilizaban para que funcionara, eran las puertas légicas. En cambio, en los sistemas
secuenciales, se va a ver que las salidas ya no solo dependen de las entradas, sino que
pueden depender de situaciones anteriores, por lo que uno de los elementos necesarios
para que puedan funcionar dichos sistemas es el concepto de memoria.

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este tema son los siguientes:
e [ntroducir el concepto de sistema secuencial.

e Detallar en qué consisten los sistemas sincronos y asincronos de los sistemas
secuenciales.

e Analizar las salidas de los sistemas secuenciales.
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El biestable

Tal como hemos introducido, los sistemas secuenciales son aquellos que dependeran de las
entradas y de las situaciones anteriores. Para recordar esas situaciones anteriores,
necesitaremos un sistema de almacenamiento temporal, que denominaremos memoria.

En los sistemas secuenciales basicos, el elemento de memoria que utilizaremos para
almacenar un bit es el biestable.

Elbiestable es el dispositivo encargado de almacenar un unico bit, mientras que el
dispositivo encargado de almacenar grupos de bits es el registro.

Un biestable es un circuito combinacional simple. Hay varios tipos de circuitos biestables,
uno de los mas simples es el R-S, cuya construccién se realiza con solo dos puertas NAND. A
continuacién, se presenta un ejemplo grafico de un circuito biestable y su representacion

légica:
Simbolo
s
P — Q
R —4R p—"0"
R
Circuito combinacional Simbolo légico

En un sistema secuencial, se usan estos biestables para dotar de memoria al sistema. Por
tanto, en este tipo de circuitos es necesario implementar biestables en su construccion.

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

Carta ENd

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Y universidad Europea de Viadrid. odos Ios derechos reservados. o

www.cartagena99.com no se hace responsable de la informacién contenida en el presente documento en virtud al
Articulo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacion y de Comercio Electronico, de 11 de julio de 2002.
Si la informacién contenida en el documento es ilicita o lesiona bienes o derechos de un tercero haganoslo saber y sera retirada.



»

SISTEMAS SECUENCIALES

Sincronismo y asincronismo

Hay que tener en cuenta la influencia del factor tiempo en los sistemas secuenciales, para
diferenciarlos en sistemas sincronos o asincronos, dependiendo de cudndo tengamos en
cuenta las sefales.

Ademas, existen diversas técnicas para la representacién de los sistemas secuenciales en
funcién de la variable tiempo, tales como los diagramas de transicion de estados o las
tablas de verdad.

Un sistema secuencial pasa de un estado a otro dependiendo de las entradas a lo largo del

tiempo. Por otro lado, los sistemas secuenciales sincronos solo son capaces de alimentarse
de las entradas en unos determinados instantes de tiempo.

Pasa de un estado a otro

En los sistemas sincronos, el cambio de estado solo se produce en unos estados de
tiempo que vienen definidos por una sefial externa al sistema (sefial de reloj).

Un sistema secuencial asincrono no depende del tiempo directamente, sino que, seglin
se producen las entradas, se van modificando los estados.

Cuando un sistema no se encuentra sincronizado, por mucho que cambiaran las entradas,
los estados del sistema no se verian modificados, mientras que si se encontraran
sincronizados, estarian pendientes de las entradas para que, cuando el instante de tiempo
se lo permita, se modifique el estado del sistema.

Los sistemas secuenciales sincronos son los que predominaran a lo largo del tema, por
ser mas sencillos, aunque los sistemas asincronos son los mas comunes en la vida real,
pudiendo transformarse en sincronos en cualquier momento.

El sincronismo del reloj en los biestables puede ser:

Por El biestable esta dispuesto a cambiar de estado durante todo el tiempo que el

nivel reloj esta en un determinado valor (por ejemplo mientras esta a un 1 l6gico).
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El estado

En los sistemas secuenciales la salida a la que podemos denominar Z, en un determinado
instante de tiempo Ti, depende de la entrada X en ese mismo instante de tiempo Ti, ademas
de todos los instantes de tiempo anteriores.

Por esto mismo, nuestros sistemas necesitan el uso de la memoria para almacenar la
situacion en la que estan, a esto se le denomina estado.

A continuacion, se presenta un grafico representativo del estado:
® 7(t)=G- (E(t), X(t)) (donde entendemos que G es la funcién de salida.

® E(t)=H-(E(t-1), X(t-1)) (donde entendemos que H es la funcién de transicién.

X(t) Z(t)

X[t} —» Entrada que se produce en el instante t.

Z(t§} —» La salida que se produce en t.

E(t1) ()

Retroalimentacién E() —> Estado en el instante de tiempo t.

E(t1) —» Estado anterior.

Los sistemas secuenciales son finitos, por lo que poseen un almacenamiento de
memoria finito. Se puede concluir que posee una serie de estados finitos.
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La retroalimentacion

Los sistemas secuenciales deben disponer de memoria para almacenar los diferentes
estados por los que van atravesando. El contenido de estos elementos de memoria puede
cambiar a lo largo del tiempo.

Los estados vienen determinados por el contenido de los elementos de memoria en cada
instante.

En los sistemas secuenciales es bastante frecuente encontrar una sefial encargada de
inicializar los elementos de memoria o estados con un valor predeterminado. Esta sefial de
inicializacion suele denominarse Reset.

La senal de inicializacion determina el estado del sistema en el momento inicial y por lo
general, cambia los valores de las memorias a cero.

La salida de un sistema secuencial viene determinada por la entrada y por un estado
anterior del sistema. Por lo que se puede deducir que el estado actual en el que se

encuentra el sistema, junto con la entrada, determinara el estado en el siguiente instante de
tiempo, a lo que denominaremos realimentacion.
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Biestable R-S sincrono por nivel alto

Se le llama R-S, por las siglas de sus sefales de excitacion: S=Set y R=Reset que provocan
que el biestable almacene unl o un0 correspondientemente a la activacién de estas
sefales. Cuando al biestable no se le realiza ni un Set ni un Reset, manteniendo sus
entradas a 0 logico, el biestable R-S mantiene su valor estable. La combinacion Set y Reset
simultaneamente esta prohibida, siendo el comportamiento del biestable en este caso
indeterminado.

Cuando el biestable es sincrono por nivel alto, también se necesita la sefal clk=Clock
que va a determinar el momento en el que el biestable lee las entrada y actla en
consecuencia. Si el clk esta a nivel bajo, el biestable no hace caso de las entradas.

cik | s | Rt | Qt+1)
1 10| o |am
1 10| 11|o

1 1 0 1

1 1 1 u

o | x | x | e

Tabla de verdad de funcionamiento del biestable.

Nota: Q(t) representa el valor almacenado actualmente en el biestable, Q(t+1) representa el
estado que alcanzaria el biestable con esas entradas.
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A continuacién, se presenta el esquematico que se usa para hacer disefnos de circuitos:

CIK =——| R-S
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Otros tipos de biestables

A continuacion, presentamos otros tipos de biestables:

Modificacién del biestable R-S, cuya principal mejora, es que la
combinacién de las dos sefales de entrada a 1, prohibida en el R-S,
en el J-K provoca la alternancia del valor guardado en el biestable.

Por lo demas, la sefial J funciona como un Set y K como un Reset.

BIeStable J-K Implementacion Tabla de funcionamiento Esquematico
Sincrono por Clk | J(t) | K(t) | Q(t+1)
nivel (alto) J 1o |0 |ew —y qf—
Clk 1 0 1 0
— J_K f——
1 1 0 1
K [ a 1|1 | @ —k 37—
0 X X Q)

A diferencia de los anteriores, solo tiene una sefial de entrada. Si esta
sefal estd a 1, el valor guardado en 1y siesta a0, el valor guardado
es 0. No tiene combinaciones de entradas que signifique el “no hacer
nada” como los casos de los biestables anteriores.

Biestable D . N .
. Implementacion Tabla de funcionamiento Esquematico
(Delay) sincrono
por nivel 4 cik | o | et+1) —b o}—
1 o] o
clk— PN PR — RS
) o | x| ew +|—
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Aproximacion a hacer un biestable que el tiempo de excitacién sea
muy reducido, no siendo todo el tiempo en el que el clk permanece a
1.

Esto se consigue gracias a la puerta NOT que hay en su
implementacion. Esta puerta hace que durante medio ciclo de clk,
solo la primera parte del circuito responde a la sefiales de entrada,
mientras que durante la segunda mitad del ciclo de reloj solo
responde a las entradas. Por tanto el circuito solo es excitable
cuando estos dos tiempos se solapan. Y este tiempo de
solapamiento lo proporciona en el retraso que mete esta puerta NOT.

Es decir, en el instante en el que el reloj pasade 0 a 1, la primera
mitad entraria en el ciclo alto de reloj, lo que pasaria a responder a
las entradas, por el contrario la segunda mitad, al estar el clk
negado, pasaria a una fase de clka nivel bajo, lo que dejaria de
responder a las entradas. Pero si tenemos en cuenta que la puerta

Biestable J-K
maestro/esclavo

NOT no es instantanea, sino que tiene un cierto retraso de
milisegundos, seria durante este tiempo en el que las dos mitades
funcionasen simultaneamente, lo que provocaria la actualizacién del
biestable

Implementacién Tabla de funcionamiento Esquemitico

s, G S cik | Jm | Ky | aqer1)
1 Q Q
J L_._ @ s Alofo ]| en —J a—
Alo|1|o
clk s Clk=——{ [M-§
r Al o |1
KT_._R_M glulrd, gtz A1 ] =10 —Kk T
] v | x| x| ew
Implementacion Tabla de funcionamiento Esquemadtico
s. cik | s | Ry | Qe+n)
- —_—— s Q
Biestable R-S Ao o | am —s Q f—
: Ao |1
sincrono por °"‘_';-.— R-S : Ck—1> Res
o 1 0
flanco (flip-flop) _
Rs| o o—— 4| 1 |u —r T
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Implementacion

Tabla de funcionamiento

»

Esquematico

T o cik | cik | s | Ry | Qrt+1)
Biestable J-K Al¥[o]o o —¥ e
sincrono por C'ﬂ JK ol I 110 Clk—> J-K
. AlYv |1 ]o |
flanco (flip-flop) _ — —
K Q L 1 Q) —K o[

Implementacion

Tabla de funcionamiento

Esquematico

i D s Q
Biestable D cik | Ret) | are+1) p—D Qp—
sincrono por clk > Rr-s Alo]o ck—P o
flanco (flip-flop) M _

= —

x5

Este nuevo biestable, funcian con una sola entrada, al igual que el
biestable D, solo que este si tiene una 1 en su entrada, el biestable

cambia su valor, por el contrario si tiene un 0, el biestable mantiene

inalterable su valor.

Biestable T
(Toggle) nqn Implementacion Tabla de funcionamiento Esquematico
sincrono por T o

1 Clk T+, Q b—
flanco (flip-flop) ; c;m a(t+1)

Clk > J-K 1 ik —> :
L B
K a— F I
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El registro

U nregistroes una cadena de biestables “D” encapsulados juntos, de modo que
permiten almacenar una palabra (cada biestable almacena un bit). En los registros, las
sefiales de controlson comunes a todos los biestables. El reloj es también comun a
todos ellos, de modo que funcionan en bloque. Para almacenar datos, la sefial de reloj
coincide con la de escritura.

Los tipos basicos de registros son los siguientes:

La carga de los registros es simultanea al instante de flanco de
reloj (clk T)y la lectura del valor almacenado también es
simultanea.

La sefial extra CL=Clear permite inicializar el registro a valores
preestablecidos. Esta es una sefial asincrona, teniendo efecto en
cualquier momento, indistintamente del estado del clk.

Registro
paralelo/paralelo o Construcclonn o, D:E‘iquor:;‘mca o o
d--d- -1 L1
I LO <l o LD cl o D L= ] LD cl Q I Clk_>
K negistre paraleloiparalelo 4 bits
i 1 h .-
e e T T ]
@ - < 1 o @ %
Se carga un bit en cada pulso de reloj, empezando por el bit menos
significativo, este bit se va desplazando a los bits mas significativos
(propagacion) a cada clk, dejando hueco para la entrada de un
nuevo bit. La lectura es en paralelo, todos a la vez.
Registro Construccién Esq U.ﬂullc:
serie/paralelo Ct I
(:k g © e pewe S oo e I 7 registro sene/paralelo 4 bits
| |4 e
=t ——f--f-- T
-1 =3 =3 =1 o
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Se cargan todos los bits de una vez de manera paralela, pero su
lectura es secuencial, leyendo un bit a cada clk de reloj.

Hay que fijarse en los componentes que ponen “2 a 1”7, estos son
multiplexores de dos entradas, que seguin una sefial de control C/D
periten la Carga (C/D=0) o la lectura del valor almacenado (C/D=1).

RegiStrO Esquemitico
paralelo/serie
D oy 0y ="
I I |
o=
ik =i registre smorparamo 4bis
L=
s
Tanto el almacenaje de informacién, como su lectura son en serie,
a cada pulso de reloj. Una caracteristica importante de este circuito
es que permite la carga y lectura en cualquier direccion.
Para ello, hay una sefial de control, D/I que selecciona en qué
sentido se hace la carga o la lectura.
Las sefiales ED y El son las sefales de lectura/escritura Derecha e
Registro Iz'ql'uerd‘a respectivamente. ‘Pudlendo‘func'lonar '
serie/serie o de bld.lrecuonalmente dependiendo la direccion de desplazamiento
g Iva.
desplazamiento activa
dereCha/iZqUierda l— _______ Cﬂ!lﬁetm _________ . Esquematics
| I
ED—]—l | _I | | '——:-EI - o
—r (] 1 R 'l L 0 ) :
NI 0I11 Ir‘lazl.—n Ir‘loza Il—'lc | I o I
I I_>u o I— o a [ [ a o a — : ik i THEISHrS g8 desplazamiento
cik derechalizquierda
(G| [P [Ped fRe ) o
| 1 1 | I [
e S i i H o s
# o
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El registro universal

Es el registro que combina el funcionamiento de los cuatro modelos anteriores. Para ello
tiene dos bits de control, que especifican el funcionamiento:

s | 5 Funcion

0 0 Inhibicidn

0 1 Desplazamiento izquierda
1 0 | Desplazamiento derecha
1 1 | carga paralela

Todo el comportamiento de su funcionamiento, reside en los multiplexores 4al que
redireccionan las entradas y salidas de cada biestable:
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Resumen

Se ha realizado una aproximacion de lo que es un sistema secuencialy al principal
componente que este necesita: el estado, sincronismo, y el biestable.

Se han analizado el funcionamiento de los cuatro tipos basicos de biestables:
e R-S.
o J-K.
e D (Delay).
e T (Toggle).

Se han agrupado biestables para generarregistrosy se han estudiado los diferentes
métodos de carga y lectura:

e Paralelo - paralelo.
e Paralelo - serie.
e Serie - paralelo.

® Serie - serie.

jEnhorabuena! Has finalizado con éxito
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