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Conteste a las siguientes preguntas en el espacio que se proporciona. 

1. ¿Qué significan las siglas REE y cuál es la función que realiza? 

 
 
2. Indique qué representa la figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Indique las diferentes partes de que consta un sistema eléctrico y sus magnitudes más 

representativas en el caso del sistema eléctrico español. 

 
 
 
4. Señale el comportamiento de España a nivel de intercambio de energía con los países con los 

que está interconectado. 

 
 
 
 
5. Enumere los dispositivos de maniobra que pueden aparecen en las instalaciones eléctricas de 

alta tensión e indique su función principal. 
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En el sistema trifásico de la figura que trabaja a 50 Hz, la carga está conectada en 
triángulo. Dicha carga trifásica consume 600 kW con factor 0,8 inductivo y la intensidad 
por fase en la misma presenta un valor de 658 A. Calcular: 
 

G
Carga en 

600 kW
cos inductivo

ZL = 0,3 + j 3 Ω 

 
a) El valor eficaz de la intensidad de línea que proporciona el generador. 
b) El valor eficaz de la tensión de línea en bornes de la carga. 
c) Las pérdidas de potencia activa y reactiva en la línea. 
d) El valor eficaz de la tensión de línea en bornes del generador, así como el valor eficaz de 

la intensidad que proporciona. 
e) El valor de la capacidad de la batería de condensadores en estrella a colocar en paralelo 

con la carga para compensar completamente el consumo de potencia reactiva. 
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